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B.1 Urbanistické,architektonické a stavebni feSeni

B.1.1 Zhodnoceni stavenisté

Uzemi uvazované pro vystavbu vodniho zdroje a Gpravny vody je v extravilanu obce
pti bezejmenném piitoku Myslivského potoka nad silnici 111/1869 (smér Mysliv) u
mistni komunikace

Piijezd na stavenisté je po mistnich komunikacich a silnicich 111.tf¥ a to od Polanky —
111/1875, od Kozlovic — 111/1875, od Mysliva — 111/1869. Na stavenisti se vyskytuji
stavajici podzemni vedeni, vyjadieni spravci podzemnich siti v prostoru vlastniho
staveniste, je doloZeno v Dokladové ¢asti..

Stavba bude realizovana i na pozemcich LPF, a to v nésledujicim rozsahu :

parcelni | druh vlastnik vymera

Cislo pozemku

812 lesni Obec Kramolin, Kramolin 69, 335 01 23 m2
pozemek Kramolin

811/4 lesni Obec Kramolin, Kramolin 69, 335 01 370 m2
pozemek Kramolin

811/2 lesni Obec Kramolin, Kramolin 69, 335 01 1415 m2
pozemek Kramolin

811/3 lesni Obec Kramolin, Kramolin 69, 335 01 56 m2
pozemek Kramolin

celkem 1864 m2

B.1.2 Urbanistické a architektonické ieSeni

Investor akce teSi z&sobovani pitnou vodou pro obec Kramolin na sou¢asném stavu
poznani, pristoupil k vybudovani nového vodovodniho systému v obci, ktery je tvoten
novym zdrojem vody - trubni studny, Gpravnou vody, vodojemem.

Architektonickeé eSeni u prevdzné podzemni stavby neni uplatiovano, u stavebnich
objektt Upravny vody a nadzemni ¢asti vodojemu jsou navrzeny klasické stavebni
objekty se sedlovou stiechou z tvrdé krytiny.

Funkeni a dispozicni feSeni je projektovano dle potieb a poZadavkt provozu Gpravny
vody a vodojemu. Barevné teSeni objektu bude uréeno v prabéhu stavby dle
pozadavku investora.

B.1.3 Technické ieSeni




Technické teSeni piedstavuje vystavbu vodniho zdroje pro zasobovéani obce pitnou
vodou

Potieba vody:

Primérna denni potieba Qd = 15,0 m3/den = 0,17 I/s
Max.denni potieba Qm=22,5m3/den = 0,26 I/s
Max.hodinové potieba maxQh = 3,28 m3/hod = 0,91 I/s
Ro¢ni potieba Qro¢ =5 475 m3/rok

Potieba ve zdrojich = Qm = 0,26 /s piedpokladana vydatnost zdroje 0,8 I/s, kapacita
ve zdrojich vody dostate¢na, navrZzena kapacita Upravny je 0,3 I/s, coZ je dostatecna
hodnota.

Pro akumulaci vody je navrzen zemni vodojem 2x25 = 50 m3, ktery bude umistén na
koté 586,0/583,0 m.n.m.

Vvij = 0,6x Qd + Qpoz + Qpor = 0,6 x 15 + 14 + 8x3,28 = 49,24 m3 navrh 50 m3

Tlakové pomery v siti je potreba upravit pro dolni tlakové pasmo redukci tlaku, nebot’
vyskovy rozdil zastavby v obci predstavuje cca 80 m v.sl.

Posouzeni tlakovych poméra
Min.hydrostat.tlak 583 — 563 = 20 m = 0,20 MPa
odpovida pro jednopodl.objekty
Max hydrost.tlak 586 — 506 = 80 m = 0,80 Mpa
nevyhovuje, bude feSeno snizenim tlaku o 0,30 MPa
v redukéni Sachté na koté 533 m.n.m.

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty a provozni soubory

SO 01 — Vodni zdroj a Upravna vody

D.1 Ptiprava Gizemi, Komunikace, TU, SU
D.2 Upravna vody — stavebni ¢ast

D.3 Upravna vody - technologie

D.4 Trubni studna a laguna praci vody
D.5 Elektropiipojka NN

Stavba predstavuje vystavbu nového vodovodniho systému, ktery je tvoien 1
stavebnim objektem SO 01 Vodni zdroj , dokumentace je zpracovana v nasledujicim
lenéni :

D.1 Ptiprava Gizemi, komunikace, TU, SU




Je napojena stavajicim sjezdem na PK [11/1869 stavajicim sjezdem. Stavenistém je
pozemek, na kterém jsou ndletové kioviny a stromy. Piijezd na pozemek bude
obc¢asny, pouze ke kontrole Upravny vody. Vodni zdroj - umisténi vrtu je na pozemku,

v X7

ktery bude oplocen a bude zde pristup pouze propési. Na pozemku jsou kroviny.

Upravna vody

Piiprava uzemi

Pied zahajenim stavby bude provedeno vytyceni vSech inZ. siti jejich spravci, aby
stavbou nedoSlo k jejich poSkozeni. Na stavenisti se odstrani naletové kioviny a stromy
listnaté i jehlicnaté. Kioviny i stromy se odstrani véetné koteni - a vie se odveze na
skladku Na plo3e stavenisté se sejme humosni vrstva zeminy v ti. 20 cm a odveze se na
skladku. - komunikaci se provede Upravy plané se zhutnénim Edef2 = min. 45 MPa.
komunikace

Komunikace bude napojena na stavajici lesni cestu, ktera je napojena stavajicim
sjezdem na PK 111/1875. Nova komunikace v arealu je Sitky 3,50m s obratistem.
Povrch komunikace je asfaltovy. Pfi¢ny spad komunikace je jednostranny 2%, podél
komunikace se osadi betonovy silni¢ni obrubnik s naslapem +12 cm , u jimky bude v
arovni nivelety komunikace. Chodnik arealu je navrzen chodnik pouze jako pristupovy
k objektu upravny vody, v Sitce 1,20m

se zakon¢enim u objektu. Chodnik je s povrchem z betonové tvarovky - barvy
prirodni. Podél se osadi: novy betonovy obrubnik s ndSlapem +10cm.

Odvodnéni

voda ze zpevnénych ploch bude svedena do terénu.

Terénni Upravy

Plocha zelené¢ se ocisti od stavebniho materialu, urovna a chumusuje ornici v ti. IOcm a
oseje travou, navrzené vysevni mnozstvi je 25g/m. V objektu Upravny vody budou
vysazeny kioviny - Physocarpus opulifolius - 4 kusu lochach. kde nejsou Zadné inz.
sit¢. Kefe se vysadi do jamek s 50% vyménou pudy, s pridanim hnojiva. Kolem keit
bude poloZena drcend borka v ti. IOcm. Po vysadbé budou keie pravidelne zalévany.

Oploceni
vjezdova vrata

V misté vjezdu se osadi vjezdova vrata 450 x 200 cm z ocelovych trubek, ve spodni
¢asti bude plech vypli do vysky 50cm. Sloupky vjezdovych vrat se osadi do bet. patek
z betonu - patka 60/60/75cm. Vrata budou natiena shodné jako sloupky natérovym
systémem na c¢erstvy pozink v barvé tmave zelené. Natéry budou pouzity do exteriéru ,
na Zaroveé pozinkovany povrch Vrata budou opatiena zamkem a rozvorou ovladanou
uzamykatelnym padkovym uzavérem. Vrata jsou otvirand na pozemek Upravny vody.
Vedle vjezdovych vrat se osadi vratka 120x200cm, z ocelovych trubek, ve spodni ¢asti
bude plechova vypli do vySky 50cm. Sloupky vratek se osadi do bet. patek z betonu
prostého. Vrata : vratka budou opatiena zdmkem. Vratka budou opatiena zdmkem a
budou otvirand do pozemku.



oploceni
OceloVvé sloupy se osadi v proménné vzdalenosti s ohledem na délku jednotlivych stran

oploceni do betonovych patek..Ocelovy sloupek - trubka o profilu 48/2mm se osadi do
pripravenych otvort v bet. patkdch. Rohové sloupky budou vytuZeny sloupkem
naroznim o profilu 48/2mm osazenym do betonové patky . Vzpéry budou osazeny i ve
stiedni ¢asti oploceni na ob¢ strany ( budou sloZit pro napindni nosného dréatu).
Sloupky se opatii natérovym systémem na ¢erstvy pozink v barvé tmaveé zelené. Natéry
budou pouZzity do exteriéru, na Zarové pozinkovany povrch. Pletivo je vysky 1,80m je
pozinkované a potaZzenim PVC. Oka pletiva 45/45mm. Napinaci ocelovy drat s PVC
bude o praméru 3,15mm a umisti se v dolni, stiedni a horni ¢asti. Pod oplocenim se
osadi zahonovy betonovy obrubnik do betonu , 10cm nad terén, aby se zamezilo
prorastani travy a kiovin.

Vodni zdroj - Piiprava Uzemi

Pied zahajenim stavba bude provedeno vytyceni vSech inZ. siti jejich spravci, aby
stavbou nedoSlo k jejich poSkozeni. Na stavenisti se odstrani naletové kioviny v celé
ploSe. Kioviny budou odstranény véetné kotfent - a vie odvezeno na skladku. Na plose
stavenisté se upravi terén kolem vrtu. Plocha se ohumusuje ornici v ti. IOcm a oseje
travou.

oploceni

Vrétka jsou navrZzena 120x200cm, z ocelovych trubek, ve spodni ¢asti bude plechova
vypli do vySky 50cm. Sloupky vratek se osadi do bet. patek z betonu prostého.
Vréatka budou natiena shodn¢ jako sloupky natérovym systémem na ¢erstvy pozink v
barvé tmavé zelené. Natéry budou pouZity do exteriéru, na Z&rové pozinkovany
povrch. Vrata budou opatiena zamkem a otvirana na pozemek vodniho zdroje.
Oploceni -ocelové sloupy se osadi v proménné vzdalenosti s ohledem na délku
jednotlivych stran oploceni. Betonova patka z betonu prostého. Ocelovy sloupek -
trubka o profilu 48/2mm se osadi do piipravenych otvora v bet. patkdch. Rohové
sloupky budou vytuzeny sloupkem naroznim o profilu 48/2mm osazenym do betonové
patky . Vzpéry budou osazeny i ve stiedni ¢asti oploceni na ob¢ strany ( budou slozit
pro napindni nosného dratu). Sloupky se opatii natérovym systémem na cerstvy pozink
v barvé tmaveé zelené. Natéry budou pouzity do exteriéru, na Zarové pozinkovany
povrch. Pletivo je  vySky 1,80m je pozinkované a potazenim PVC. Oka pletiva
45/45mm. Napinaci ocelovy drat s PVC bude o praméru 3,15mm a umisti se v dolni,
stredni a horni ¢asti. Pod oplocenim se osadi zahonovy betonovy obrubnik do betonu ,
IOcm nad terén, aby se zamezilo prorastani travy a kiovin.

D.2 Upravna vody — stavebni ¢ast




- novostavba — Upravna vody, napojeni na elektrickou energii, napojeni na splaskovou
kanalizaci. napojeni na veiejny vodovod
zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a wvytvarného teSeni a teSeni
vegetac¢nich uprav okoli objektu, vcetné feSeni pristupu a uZivani objektu osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Architektonické, funkéni a dispozicni reSeni je projektovano dle potieb a poZadavki
provozu upravny vody. Barevné teSeni objektu bude urceno v pribéhu stavby dle
pozadavku investora.
Okoli objektu podrobngji fedeno v ¢asti dokumentace — F.1.1 — Piiprava tzemi, TU,
SU, zpevnéné plochy, oploceni
kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni
a oslunéni
zastaveéna plocha = 33,6m2
obestaveény prostor = 154m3
orientace — viz koordinac¢ni situace PD
technickeé a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdavodnéni ve vazbé na uZiti objektu a
jeho pozadovanou Zivotnost
- viz. Technick zprava - konstrukeni feSeni
tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvora
- stavebni systém Porotherm — obvodové zdivo 44 P+D, vypIné otvora - dvere
plastové — viz. F.1.2 — stavebni ¢ast
zpusob zaloZeni objektu sohledem na vysledky inzenyrskogeologického a
hydrogeologického prizkumu
- objekt zaloZen na zakladovych Zelezobetonovych pasech — podrobné ieSeno ve
vykresové ¢asti PD
vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostiedi a feSeni piipadnych negativnich G¢inka
- objekt nebude mit negativni vlivy na ZP. Vice viz. specialistické piilohy.
dopravni feSeni
- Viz dokumentace stavby - ¢ast F.1.1 — P¥iprava Gzemi, TU, SU, zpevnéné plochy,
oploceni
ochrana objektu pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi, protiradonova opatieni
- stavba je svym technickym feSenim chranéna pred Skodlivym vnéjSim prostiedim, je
navrzena protiradonova izolace
dodrZeni obecnych poZadavku na vystavbu.

- pfii realizaci musi byt dodrZzeny podminky projektu a poZadavky na vystavbu
stavebné konstrukéni ¢ést
popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu
nosného systému stavby pii navrhu jeji zmeny
Zemni préce
Zemni prace se tykaji skryvky kulturni vrstvy pady v tloustce 250mm v rozsahu cca
45m?, ktera bude uloZena na volné ¢asti pozemku a nasledn& pouzita pro dokoncovaci
terénni Upravy a pro vyrovnani stavajicich nerovnosti na pozemku.




Déle se zemni prace tykaji hloubeni stavebni jamy pro zakladovou desku a
dokoncovacich terénnich Gprav. Projektant si vyminuje pievzeti odkryté zakladové
spary a jeji posouzeni, jinak nemiiZze garantovat navrhované ieseni.

Zékladoveé konstrukce

Projekt je nutné posoudit, dle konkrétnich podminek upravit zékladové konstrukce dle
konkrétni morfologie pozemku. Objekt bude zaloZzen na z&kladovych pasech.
Konstrukce zaklada bude provedena z betonu C10/16 (B15). Projektant upozornuje
na ochranu zékladové spary pied vlastnim provedenim betonaZze zédkladovych past.
Pokud bude zakladovad spara oteviena delSi dobu, popi. pokud by mohlo dojit
k znehodnoceni ¢i poSkozeni zakladové spary, je nutno po vyhloubeni a zagiSteni
provést ochranu betonem tridy B 15 v tl. 2700mm.

Je nutné piihlédnout k mistnim podminkadm a zahrnout mozné extrémy v geologickych
pomérech. Po zahajeni zemnich praci a otevieni zakladové spéry je tieba ovérit, zda
neni nutné prijmout odpovidajici opatieni — napt. ochrana zékladové spary, odvodnéni,
rozsireni zakladovych past.

Nosné stény, pticky a pieklady

Stavebni objekt Upravny vody je navrZen ze stavebniho systému POROTHERM. Ve
sténdch budou osazeny chrénicky pro kanalizaci, vodovodni piipojku a kabel EL..
Nosnd nadzemni ¢ast je navrZena ze systému Porotherm 44 P+D. TlouStka nosné
stény je 440mm. Z diavodu poruseni statické funkce je nutné, pii provadeéni instalaci
zvlaste, vzit v tvahu tloustku nosné stény 440mm a zvazit zda nebude lepsi p¥imo pii
zdéni vytvorit drazku. Veskeré niky budou dle potieby opatieny pieklady a v ziZzeném
misté bude vypli tvorit dalSich 50mm PSB a zbytek POROTHERM.

Stropni konstrukce

Vzhledem k jednoduchosti stavby neni tieba v objektu vytvaret stropni konstrukce.
Prostor nad piizemim bude od podstieSniho prostoru oddélen sadrokartonovym
podhledem zavéSenym na nosném kovovém rostu.

Upravy povrchi vnitinich

Vnittni povrchy stén, pricek systému Porotherm budou povrchové upraveny dle
technologickych doporuceni vyrobce, poté natieny interiérovou barvou, resp.
keramicky obklad — viz. vykres ¢. 3 — pudorys 1.NP

Upravy povrchi vngjsich

Vnéjsi povrch systému Porotherm bude povrchové upraven dle technologickych
doporuceni vyrobce, poté natteny exteriérovou barvou (na soklu hrubozrnnou,
pripadné obloZit sokl obkladem dle vybéru investora). Natéry dle vybéru investora.
Podlahy

Chodniky a zpevnéné plochy (ptijezdova komunikace, obratisté, vstup) budou
provedeny z asfaltu, tloustka dle ¢asti F.1.1 — Ptiprava Gzemi, TU, SU, zpevnéné




plochy, oploceni. Hrany chodniktt budou vytyceny chodnikovymi (zahradnimi)
obrubniky do betonového loZe podsypaného 50mm Stérku.

Jednotlivé skladby podlah — viz vykres ¢.3 — Pudorys 1.NP.

Stiecha

Nosnou konstrukci stiechy tvoti krov. Krov vytvari sedlovou stiechu se sklonem 23°.
Nosnym prvkem krovu je dievéna hambalkova konstrukce a pozednice. Ta je ukotvena
pomoci paskoviny do Zelezobetonového vénce , ktery je proveden na nadezdivkach
obvodovych stén. Projektant doporucuje opatiit konstrukci stiechy, stejné jako
viechny ostatni nosné dievéné konstrukce natérem BOCHEMIT Q (PYRONIT 15).
Krov bude provadén dle prislusnych norem.

Stiedni plast

StieSni betonova skladané krytina Bramac na diev. latovani, kontralaté - vétraci
mezera (50mm) pod stiesni krytinou, difuzni (difdzné propustnd, kontaktni) folie
(TYVEK, DELTA VENT, DRAGOFOL), vzduchovd mezera (prostor krovu, difizni
(difuzné propustnd, kontaktni) folie

Izolace proti vodé

Izolace proti vihkosti v ptizemi je navrZena z hydroizola¢niho pasu Glastek 40 special
tl. 4,2mm. Prostupy potrubi protiradonovou bariérou je nutno provést tak, aby byla
umoznéna dilatace potrubi a dlouhodob¢ zabezpecéena jejich plynotésnost a zabranéno
praniku radonu podél potrubi. 1zolace separa¢niho typu bude z izola¢niho pasu

s dostatecnymi piesahy.

Izolace tepelné

Vzhledem k vyuZiti objektu nejsou poZadavky na pouZiti tepelnych izolaci, je vSak
navrzena tepelnd izolace t1.180 mm nad s&drokartonovym podhledem.

VyplIn¢ otvori

Vstupni dvere plastové s izola¢nim dvojsklem, okno ze sklobetonovych tvarnic luxfera
—viz. vykres ¢. 12 — Vypis oken a dveti.

Klempii'ské konstrukce

Veskeré klempiiské konstrukce budou provedeny z materilu dle vybéru investora.
Jedné se o okapni Zlaby pilkruhového tvaru, deSt'ové svody strechy, parapetni plechy.
Prace provadét dle CSN 73 19 01, CSN EN 501 a CSN EN 612. Nutno brat v Gvahu
vysokou tepelnou roztaznost materialu a dilatovat po kratSich ¢astech.

Truhlaiské konstrukce

V objektu nejsou pozadavky na Zadneé truhlarské konstrukce.

Zéamecnické konstrukce

Vzhledem k vyuZiti objektu nejsou poZadavky na jakékoliv zdmecnické konstrukce.
navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukeni prvky

- viz. vykresova ¢ast PD

hodnoty uZitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvaZzovanych pii navrhu nosné
konstrukce

- dle platnych norem a dle statické prilohy PD, veSkeré ¢asti jsou piedimenzovany a
nehrozi jakakoliv destrukce ¢i pretvoieni




navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detailt, technologickych
postupt

- veSkeré kce i detaily jsou standardni

technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni
konstrukce, pripadné sousedni stavby

- pti provadéni musi byt veSkeré prostupy (dle stavebni ¢asti i specialistickych ptiloh)
ve stropu oznaceny jiZ pii samotném provadéni stropu a prostupi

zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviovacich konstrukci ¢i
prostupt,

- Z&4dné bouraci ani podchycovani prace nebudou provadény

- pti provadéni musi byt veSkeré prostupy (dle stavebni ¢asti i specialistickych ptiloh)
ve stropu oznaceny jiZ pii samotném provadéni stropu a prostupi

poZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

- dle platnych norem

seznam pouzitych podkladi, CSN, technickych piedpisti, odborné literatury, software

- Stavebni z&kon, navazujici vyhlasky, OTP

specifické poZadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, piipadné
dokumentace zajistované jejim zhotovitelem.

- nutno dodrZovat veSkerd doporuceni vyrobca a platné normy

Statické posouzeni
ovéieni zakladniho koncepéniho teSeni nosné konstrukce
- viz vykresova dokumentace, zdivo Porotherm, dievény hambalkovy krov, zéklady na
betonovych pasech
posouzeni stability konstrukce
- jedna se o klasickou zdénou stavbu s pouZzitim klasickych schémat, statické
posouzeni viz PD.
stanoveni rozméru hlavnich prvka nosné konstrukce véetné jejiho zalozeni,
- podrobné viz vykresova dokumentace
staticky vypocet, popiipadé dynamicky vypocet, pokud na konstrukci puasobi
dynamické namahani.
- podrobng viz. samostatna ¢ast PD — staticky vypocet

PoZarné bezpec¢nostni feSeni

- podrobn¢ viz. samostatna ¢ast PD — PoZarné bezpecnostni feSeni PD
Technika prostiedi staveb

- podrobné viz. samostatna ¢ast PD — elektro, ZTI




D.3 Upravna vody - technologie

Provozng — technologické parametry

Jmenovity vykon Gpravny: 0,31s

Filtracni napln: mramorova filtra¢ni napli (zrnitost
ccal-3mm)

Filtra¢ni plocha: 0,292 m?

Filtracni rychlost: max. 3,5 -4 m/h

Prutok praci vody: max. 2,4 I/s

Spotieba praci vody na jedno prani:
Cetnost prani:

cca 2,9 m® (v pripadé prani 20 min.)
cca lxza5dnu

Davka KMnOy: 0,134 mg/l
Déavka roztoku KMnOy: 144 ml/h
Déavka aktivniho chloru: 0,3 mg/l
Déavka roztoku NaClO: 203 ml/h

Priamérné potieba vody Qd

Qd =100x0,15= 15,0 m3/den=0,17 I/s

Max. denni potfeba vody

Qm =15,0x1,5=225m3/den =0,26 /s

Max. hodinové potieba

Qh=Qpxkixkn =0,17x1,5x3,5=0,91I/s = 3,27 m3/hod

Ro¢ni potieba vody Qros
Qroc= 15 x 365 = 5 475 m3/rok

Upravna vody je navrzena na mnozstvi Q = 0,3 I/s

Princip Upravy

Na zékladé piedanych udaja o chemickém sloZeni nového zdroje vody na zdravotné
vyznamné ukazatele se jednd o mékkou vodu (tvrdost 0,95 mmol/l), slabé alkalickou
(pH 7,3). Zdroj nevyhovuje VyhlaSce ¢. 252/2004 Sbh. z hlediska obsahu manganu
(0,07 mg/l) a z hlediska vapniku (22 mg/l) a hoi¢iku (9,7 mg/l), které nedosahuji
minimalni limity pro pitnou vodu. Déale zdroj nevyhovuje Vyhlasce ¢.307/ 2002 Sb.



v hodnoté objemové aktivity radonu (107 Bg/l). V ostatnich ukazatelich je voda ze
zdravotniho hlediska vyhovuijici.

Pro uvedenou kombinaci zneciSténi byla po zvazeni hlediska hygienického a
ekonomického navrzena technologie ¢lenéna do nésledujicich stupriu:

1) Cerpéni surové vody

2) Davkovani manganistanu draselného pro oxidaci manganatych ionti

3) Tlakova filtrace

4) Intenzivni provzdudnéni

5) Davkovani chlornanu sodného pro hygienické zabezpeceni

6) Akumulace upravené vody 1 m?

7) Cerpani vody do vodojemu
Voda z vrtu bude ¢erpana ponornym ¢erpadlem, vykon céerpadla ve vrtu HV-1 bude
Skrtici armaturou omezen na cca 0,3 I/s. Surova voda bude cerpana na tlakovy filtr
plnény mramorovou filtra¢cni napini. Pied vstupem na tlakovy filtr bude do vody
davkovdn manganistan draselny pro oxidaci manganatych iontt. Ve filtru dojde k
separaci vysrazenych oxidi manganu a zaroven se voda obohati o deficitni vapnik.
S ohledem na skutecnost, Ze koncentrace manganu v surove vodé je jen mirné
nadlimitni, se piedpokladd, Ze pii poklesu koncentrace manganu v surové vodé pod
limit stanoveny Vyhlaskou ¢. 252/2004 Sh. bude mozné davkovani oxidacniho ¢inidla
odstavit. Voda ztlakového filtru bude natékat na druhy technologicky stupen —
intenzivni provzdusnéni v horizontalnim dvoustupfiovém provzdusiiovaci, kde dojde
k desorpci radonu  a voda se obohati vzdusnym kyslikem. Zdrojem vzduchu bude
vysokotlaky ventilator. Z provzduSinovace bude voda gravitacné natékat do
akumulagni nadrze o uZitném objemu 1 m®. Pred vstupem do akumulaéni nadrze bude
do vody davkovan chlornan sodny pro hygienické zabezpeceni upravené vody. Jeho
davka je stanovena tak, aby v upravené vodeé byl predepsany obsah volného chloru pro
hygienické zabezpeceni pitné vody.
Z akumula¢ni nadrze bude voda ¢erpana automatickou tlakovou stanici do zemniho
vodojemu 0 objemu 50 m®, ktery se nachazi cca 80 m nad Grovni Gpravny vody.
Automatické tlakova stanice sestava ze dvou cerpadel Grundfos a tlakové nadoby 300
I. Pro prani filtru se bude vyuZivat upravena voda z vodojemu. Predpokladané prani
filtru bude cca 1x za 5 dni (spotieba vody na prani je cca 2,9 m®). S ohledem na
skutec¢nost, Ze mramorova filtracni napli se postupné rozpousti je nutné dopliovani
Ubytku filtracni napiné do filtru. Filtracni napln je zrnitého charakteru o velikosti zrn
cca 1-3 mm

D.4 Trubni studna a laguna praci vody

Trubni studna



Stévajici vrt HV-1 bude upraven na trubni studnu, tj. bude provedena vystavba zhlavi
vrtu a osazeno ponorné &erpadlo do vrtu. Uprava zhlavi predstavuje provedeni vykopu
kolem paznice vrtu na hloubku cca 1,50 m, provedeni zajilovani v prostoru pod
budouci betonovou deskou, které bude provedeno na vySku 1,4 m v tloustce 0,50 m az
do drovné zakladové desky. Ta je navrZzena z betonu B 20 vtloustce 0,15 m
min.rozmér 1,20 x 1,20 m s vloZenim Kari sité drat 5 mm, oka 100 x 100 mm. Na

betonovou desku budou osazeny studni¢ni skruze o vnitinim praméru 1,00 m na vysku
2,0 m, které budou zakryty délenou zakrytovou deskou. Z venkovni strany budou
skruze opét zajilovany na tloustku 0,30 m do drovné terénu. Skruze budou vyvedeny
nad terén min.0,50. Okolo studny bude proveden betonovy chodnicek, zbytek bude
zatravnén stejné jako cely pozemek I.PHO, ktery bude srovnan a vysparovan smérem
od studny. V prostoru zhlavi studny bude provedeno zkrédceni zarubnice a jeji
zakonceni krytem s prichodkou pro potrubi a kabelu k ¢erpadlu. Na povrhu vstupniho
objektu bude umisténa skiin elektro, kde bude teSeno pripojeni ¢erpadla na kabelové
rozvody

Trubni studna bude celkové hloubky 51,0 m, cerpadlo SP2A-18 bude umisténo
v hloubce 40 m pod terénem, ustalena hladina je 4,0 m pod terénem. Pramér zarubnice
135 mm, do prameéru vrtani 210 mm je potom ziizen obsyp z kacirku.

Vyskové parametry studny HV-1

Kota terénu 497,94 m.n.m
Kota ustal.hladiny 494,00 m.n.m
Kota ¢erpadla 458,00 m.n.m
Kota dna studny 447,00 m.n.m.

Laguna praci vody

Kalova laguna slouZi k zachyceni a odsazeni pracich vod. Objem kalové laguny je
dimenzovéan na objem jednordzového vypréani. Laguna je vytvoiena ze tii stran svahy 1
: 1 a vjezdovou rampou ve sklonu 1 : 4. V zadni strané laguny je navrZzen dvojity
pozerdk —vypoustéci objekt. Zachytny objem pod udrovni piitokového potrubi je
dimenzovan véetné kalového prostoru bezpeéné pro mnoZzstvi praci vody. Konstrukce
je tvoiena betonovymi prahy ve spodni ¢asti pro ztuzeni celého objektu. Pohledové
plochy jsou tvoieny dle dispozice silnicnimi panely nebo dobetonavkou monolitickym
betonem. Pojezdové plochy jsou vytvoreny pouze silni¢nimi panely uloZenymi na
betonovych prazich spodni stavby. Panely nebo dobetondvka jsou uloZeny na
Stérkopiskovém podsypu.Okolo celého objektu je navrzen betonovy ztuzujici lem.



Dobetonované plochy jsou vyztuzeny vlozenim ocelové ztuZujici sité @6/100/100mm.
PoZerék je vytvoien jako monoliticky z betonu, dievéné, dubové dluZze budou vedeny
v ocelovych drazkach. lzolace kalové laguny bezpeéné zabranuje vnikani znecisténé
vody do pudniho prostredi. Koeficient nepropustnosti fadné provedené izolace z PVC
Fatrafol s oboustrannou geotextilii.

Odpadni potrubi, které odvadi odkalenou praci vodu do piitoku Myslivského potoka
zvaneho mistné Kamenice, je navrZeno z potrubi PVC, DN 150 v celkové délce 5,20m
a sklonu potrubi 163,5 %e.

D.5 Elektropiipojka NN

Napétova soustava: 400/230V TN - C -S, 50 Hz

Hlavni jisti¢ pied elektromérem: 3 x 16 A (charakteristika C)
Zpusob ochrany pied nebezpecnym dotykem dle CSN 33 2000-4-41:
zakladni - samo¢innym odpojenim vadneé ¢asti od zdroje v siti TN
doplikova — proudovym chrani¢em, pospojovanim

k ochrané pred vniknutim cizich predméta, pied mechanickym poSkozenim a pod. jsou
ustroji el. predmétt upravena a navenek zakryta

Prostiedi dle CSN 33 0300: mistnosti budovy — normalni, ostatni - venkovni

V prostorech se zatizenim elektro je pasobeni vngjsich vlivi dle CSN 33 2000 kapitola
32 — ¢lanek 321 nasledujici:

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1,
AR1, AS1, BAl, BC1, BD1, BE1, CAl a CB1.

Zajisténi dodavky el. energie dle CSN 34 1610: 111. kat..

Projekt je zpracovan dle platnych norem a predpisti.

Bod rozdéleni vodice PEN na nulovy vodi¢ N a ochranny vodi¢ PE je v rozvadéci R1
v objektu Upravny vody. Za timto rozvadécem se nesmi tyto dva vodice spojovat.
Celkovy instalovany piikon: 4,4 kW

Zpusob napéjeni, privod

Objekt je napajen z vetejné sité rozvoda NN — CEZ a. s. .

Napojeni Upravny vody bude provedeno z nového rozvadéce NN trafostanice DTS
Kramolin ZD zvolné sady pojistek. Kabelem CYKY 4J16 bude ukonéen
v elektromérovém rozvadéci RE (typ PER2+PPS). Osazen bude v blizkosti rozvadéce
NN trafostanice. Odtud pies skiin PPS bude napojen zemnim kabelem AYKY 4x70
skiinovy rozvadéé Upravny vody. Spolu s napéjecim kabelem bude ve spole¢né trase
poloZen kabel CYKY 5J 2,5 pro ovladani (ptimotop).

Méteni spotieby




Spotieba el. energie se bude mérit elektromérem osazenym v elektromérovém
rozvadeéci umisténeho na v blizkosti rozvadéce NN trafostanice.

Proti pretieni a zkratu bude provedena ochrana pfislusSnymi jisti¢i a chranici
osazenymi v rozvadéci ozn. R1 umisténého v objektu Upravny vody. Proti vzniku
nebezpecného dotykového napéti na elektrickych zatizenich bude provedena ochrana

samocinnym odpojenim vadné ¢asti od zdroje v siti TN. Navic je provedena ochrana
doplnkova - pospojovani a ochrana proudovym chrani¢em.

Osvétleni

Pro osvétleni jsou navrZena zativkova svitidla 2x36W z izolantu k krytim 1P65. Typy
svitidel si ur¢i investor pfi realizaci stavby.

Svitidla budou podle povahy mistnosti rozdélena do skupin samostatné ovladanych
vypinaci (piepinaci).

Spinace budou v provedeni ABB. Umisti se do vySky 120 cm nad podlahou.

Svételné obvody se provedou kabely CYKY 3J 1,5 v instala¢nich listach.

Zéasuvkoveé obvody

Pocet zasuvkovych vyvodi je stanoven dle piislusné CSN.

Kazdy z&suvkovy okruh je samostatné jisten.

Zasuvkové obvody se provedou v instalacnich listach.

Zé&suvky budou v provedeni ABB.

Zasuvky osadi do vySky 120 cm nad podlahou.

Zasuvkové obvody se provedou kabely CYKY 3J 2,5, 5J 2,5.

Ochrana pied bleskem

Hromosvodova soustava objektu je jako soustava jima¢t umisténymi na stieSe,
pomocnym jimacem na komin¢ a svody umisténych po obvodu objektu. V objektu
bude umisténa HOP, pfipojena na zemni pasek pod zaklady domu. Na HOP bude
ptipojeny kovové ¢asti (vodi¢ PEN, kovova potrubi, ...).

Na vstupu do objektu bude osazena skiin pro osazeni prepétové ochrany.

Jimaci vedeni uloZenych na podpérach (ne vétSich jak 1,5 metru) bude svedeno do
zkuSebnich svorek umisténych 1,8 — 2 metry nad zemi. Jimaci vedeni bude provedeno
z drdtu FezZn pr. 8 mm. Vzdalenost svislych podpér ne vétsi jak 3 metry. Od
zkuSebnich svorek k zemnimu pasku (uloZzeny pod zéklady objekti) bude vedeni
provedeno dradtem FezZn pr. 8 mm. Na hromosvodovou soustavu budou piipojena
veskeré kovové soucasti (stozary, okapy, oplechovani, ...).

B.1.4 Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu




Technické vybaveni Uzemi je respektovano, piijezd umoznén z mistni komunikace a
silnicich 111/1875 a 111/1869

B.1.5 Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Stavba bude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi, v prostiedi se projevi zejména pfi
zemnich pracich zvySena hlu¢nost a piipadné prasnost, rovnéz pii provadéni praci v
blizkosti vodniho zdroje je zvySené nebezpeci pti Uniku ropnych latek pii pripadné
poruse nebo havérii zemnich stroji. Proto je potieba, aby dodavatel dodrzoval
podminky ochrany vodniho zdroje.

Naopak po realizaci a optimalnim provozovani bude stav Zivotniho prostiedi v souladu
s legislativou CR, budou chranény jednak stavajici zdroje podzemnich vod i vody
povrchove.

Odpadové hospodaistvi je nutno resit v souladu se zakonem o odpadech a kategorizaci
odpadu v oblasti likvidace, v pripadé potieby, doporucujeme obréatit se na odbornou
firmu, zabyvajici se likvidaci odpadu. V pribéhu vystavby budou vznikat béZzné odpady
ze stavebni ¢innosti.

Dle vyhl. MZP &. 381/2001 Sh. — Katalog odpadt je tento odpad zatiidén pod kddem:

Kéd odpadu  Druhu odpadu Kategorie
170101 stavebni odpad — beton O/N
1701 02 stavebni odpad - cihla @)
17 02 01 stavebni odpad — dievo @)
1702 02 stavebni odpad — sklo O/N
1702 03 stavebni odpad — plasty O/N
17 03 02 stavebni odpad — asfaltové smési neuvedené pod ¢. 17 03 010
17 04 05 stavebni odpad — Zelezo a ocel 0]
17 04 07 smésné kovy @)
1704 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 06 04 izola¢ni materialy neuvedené pod ¢. 1706 01a 170603 O
17 08 02 stavebni material na bazi sadry @)
1709 03 jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych N
stavebnich a demoli¢nich odpadi) obsahujici nebezpecné latky
17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady O

neuvedené pod ¢. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Vznikajici odpady béhem vystavby budou zneSkodnovany nésledovné: odpady 17 01
01, 17 02 02, 17 02 03 budou nabidnuty k recyklaci odpady 17 04 05, 17 04 07 budou
nabidnuty firmam zajistujicich jejich sbér (Kovosrot) ostatni odpady budou uloZeny na
skl&dce prislusné kategorie

Stavebni odpad bude tiidén a ukladan do vyvazecich velkokapacitnich kontejnert.



Smeésny komunélni odpad vznikajici pii provozu objektu bude uklddan do odpadnich
nadob spole¢nosti zajistujici jeho odvoz a likvidaci. Stavebnimi Gpravami nebude
zasazena Zadnd vzrostld zelen ani travnaté plochy na sousednich parcelach. Nehrozi
zde uniky jedovatych latek do povrchovych ani podzemnich vod.

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostiedi a odpovidd ustanovenim zékona
¢.17/1992Sh. o Zivotnim prostiedi, zakona ¢. 100/2001Sh. o posuzovéani vlivu na
Zivotni prostiedi a zakona ¢.114/1992Sh. o ochran¢ prirody a krajiny.

B.1.6 ReSeni bezbariérového uZzivani
Nejedna se 0 veiejnou stavbu, neni feSeno

B.1.7 Prizkumy a méteni

Z hlediska prizkumnych praci bylo provedeno vySkopisné a polohopisné zaméteni
stavenisté firmou DuSan Trnka , Zborovy., byly zajistény mapové podklady, dale byl
proveden prazkum podzemnich vedeni u RWE (plyn) CEZ ( elektro), CETIN a obce
Kramolin

B.1.8 Udaje pro vytydeni stavby
Stavba bude vytycena piimo v terénu, odmérenim ze situace, vySkoveé bude stavba
zalozena dle dle projektu objektu.

B.1.9 Clenéni stavby na jednotlivé objekty
Stavba je tvorena témito provoznimi soubory a objekty:
SO 01 — Vodni zdroj a tUpravna vody

D.1 Ptiprava Gizemi, Komunikace, TU, SU

D.2 Upravna vody — stavebni ¢ast

D.3 Upravna vody - technologie

D.4 Trubni studna a laguna praci vody

D.5 Elektropiipojka NN

B.1.10 Ochrana okoli stavby

Pro okoli stavby plati stavajici a navrZzena ochranna pdsma : vodovodu - 1,5 m na ob¢
strany od osy vodovodu, pro vodni zdroj bude vyhlaSeno I.PHO rozmeéra 20 x 20 m,
které bude oploceno.




B.1.11 Ochrana zdravi a bezpe&nosti pracovniki

PéCi 0 bezpec¢nost prace lze opét rozdélit do obdobi realizace stavby a doby
provozovani dokoncéené stavby. SniZeni rizika pti stavbé je mozné bezpodminecnym
dodrZovanim ptedpist 0 bezpe¢nosti a ochrané zdravi pracovniky na stavbé.

Stejné tak i béhem provozovani je potieba dodrzovat ustanoveni provozniho fadu
vodovodu

B.2 Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrZena tak, aby zatiZzeni na ni pusobici v prabéhu vystavby a uZivani
nemélo za nasledek ziiceni stavby nebo jeji ¢asti, z tohoto davodu je nutno vykopy
paZit vhodnym paZenim, potrubi a Sachty pouZit pouze od vyrobce, ktery doloZi jejich
vhodnost uloZeni do navrhovaného prostiedi. Vlastni potrubi jsou potom navrzeny
z materiala odolnych prostiedi a satestem pro pitnou vodu Z hlediska stavby
vodojemu je v objektu priloZen staticky navrh a jsou zde navrZzeny rovnéZ materialy
s odolnosti vici prostredi jejich umisténi

B.3 PoZarni bezpe¢nost

Z pozérniho hlediska se jedna o objekty a zatizeni s min. poZarnim rizikem. PozZarné
bezpecénostni feSeni stavby zpracoval opravnény specialista a jeho zprava tvoti ptilohu
této zpravy. Z hlediska provozovani vodovodu je tento navrzen i pro zasobovani
poZérni vodou, na fadech DN 100 mm a DN 80 jsou navrZeny nadzemni poZarni
hydranty pro piipadny odbér poZarni vody.

B.4 Hyagiena, ochrana zdravi a Zivotni prostiedi

Stavba bude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi, v prostredi se projevi zejména
pti zemnich pracich zvySend hlu¢nost a piipadné prasnost, rovnéz pti provadéni
praci v blizkosti vodniho zdroje je zvySené nebezpeci pti Uniku ropnych latek pfi
ptipadné poruse nebo havarii zemnich stroji. Proto je potieba, aby dodavatel
dodrZoval podminky ochrany vodniho zdroje Naopak po realizaci a optimalnim
provozovani bude stav Zivotniho prostiedi v souladu s legislativou, zdsobovani pitnou
vodou bude v souladu s vyhl.254/2004 Sb a zdkonem o ochrané zdravi obyvatel



B.5 Bezpecnost pii uZivani
Objekty stavby jsou navrzeny tak, aby byla zajisténa bezpe¢nost pii jejich uzivani za
predpokladu, Ze zatizeni bude uZivano v souladu s provoznim fadem zatizeni

B.6 Ochrana proti hluku
Vodni zdroj a Upravna vody neni zdrojem hluku, v obytnych mistnostech a venkovnim
prostiedim bude hluk do Urovné dané hygienickymi piedpisy

B.7 Uspora energie a ochrana tepla
Objekt upravny vody je zateplen a v zimnim obdobi moZno temperovat Upravnu vody
tak, aby teplota neklesla pod 10 °C

B.8 Redeni piistupu a uZivani stavby OsOSPaO
Nejedna se o veiejnou stavbu a neni tudiz predmétem reSeni

B.9 Ochrana stavby pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi
Stavba je navrZena z materialt, které zajist'uji ochranu pied Skodlivymi vlivy vnéjsiho
prostredi.

B.10 Ochrana obyvatelstva
Reseni ochrany obyvatelstva se u této stavby neuplatiiuje, stavba sama obyvatelstvo
neohroZuje.
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