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TECHNICKA ZPRAVA

alDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Upravna vody se nachézi mimo obec Kramolin abude umisténa v lese pii lesné cesté, ktera
je napojena stavajicim sjezdem na PK 111/1875 stavajicim sjezdem. Stavenistém je pozemek,
na kterém jsou naletové kioviny a stromy. Prijezd na pozemek bude obc¢asny, pouze ke
kontrole Upravny vody.

Vodni zdroj —umisténi vrtu je na pozemku, ktery bude oplocen a bude zde piistup pouze pro
pesi. Na pozemku jsou kroviny.

b. TECHNICKY POPIS

1. Upravny vody

Priprava uzemi
Pred zahgjenim stavby bude provedeno vytyceni vSech inZ. siti jejich spravci, aby stavbou
nedoslo k jejich poskozeni.
Na staveni&ti se odstrani naletove kroviny a stromy listnaté i jehli¢naté. Kioviny i stromy se
odgtrani véetné korenia —avse se odveze na skladku.
Na ploSe staveni&té se sejme humosni vrstva zeminy v tl. 20 cm a odveze se na skladku.
Pod komunikaci se provede Upravy plané se zhutnénim Edef2 = min. 45 MPa.
2. komunikace
Komunikace bude napojena na stévajici lesni cestu, kterd je napojena stavajicim sjezdem na

PK 111/1875. Nova komunikace v aredlu je Siiky 3,50m s obrati&tém. Povrch komunikace je
asfaltovy. Pricny spad komunikace je jednostranny 2%, podél komunikace se osadi betonovy
silni¢ni obrubnik s n&slapem +12 cm, u jimky bude v Urovni nivelety komunikace.
Chodnik
V aredlu je navrZzen chodnik pouze jako pristupovy k objektu Upravny vody, v Sitce 1,20m
s ukon¢enim u objektu. Chodnik je s povrchem z betonové tvarovky - barvy ptirodni. Podél se
osadi zahonovy betonovy obrubnik s néSlapem +10cm.
Odvodnéni
Srézkova voda ze zpevnénych ploch bude svedena do terénu.
Terénni Gpravy
Plocha zelené se ocisti od stavebniho materialu, urovnd a ohumusuje ornici v tl. 10cm a osegje
travou. NavrZené vysevni mnozstvi je 25g/m.
V objektu Upravny vody budou vysazeny kroviny — Physocarpus opulifolius - 4 kusi
v plochach, kde nejsou zadné inz. sité. Kere se vysadi do jamek s50% vymeénou puady,
s pridanim hnojiva. Kolem keit bude poloZena drcené borka v tl. 20cm. Po vysadb¢é budou ke-
e pravidelné zalévany.
3. Oploceni
vjezdové vrata

V misté vjezdu se osadi vjezdova vrata 450 x 200 cm z ocelovych trubek, ve spodni ¢asti bu-
de plechova vyplin do vy3ky 50cm. Sloupky vjezdovych vrat se osadi do bet. patek z betonu
prostého — patka 60/60/75cm. Vrata budou natfena shodné jako sloupky néatérovym systémem
na cerstvy pozink v barvé tmave zelené. Natéry budou pouzity do exterieru , na Zarové pozin-
kovany povrch.
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Vrata budou opatiena zdmkem a rozvorou ovladanou uzamykatelnym pakovym uzavérem.
Vratajsou otvirand na pozemek Upravny vody.

vratka

Vedle vjezdovych vrat se osadi vratka 120x200cm, z ocelovych trubek, ve spodni ¢asti bude
plechova vyplii do vy3ky 50cm. Sloupky vratek se osadi do bet. patek z betonu prostého.
Vrata i vrétka budou opatiena zamkem. Vratka budou opattena zdmkem a budou otvirana do
pozemkul.

oploceni

Ocelové sloupy se osadi v proménné vzdalenosti s ohledem na délku jednotlivych stran
oploceni do betonovych patek..

Ocelovy sloupek - trubka o profilu 48/2mm se osadi do pripravenych otvoru v bet. patkach.
Rohové sloupky budou vytuZeny sloupkem naroznim o profilu 48/2mm osazenym do betonové
patky . Vzpéry budou osazeny i ve stredni ¢asti oploceni na obé strany ( budou sloZit pro
napinani nosného dratu). Sloupky se opatii ndtérovym systémem na cerstvy pozink v barvé
tmaveé zelené. Natery budou pouZity do exterieru , na Zarové pozinkovany povrch.

Pletivo je vySky 1,80m je pozinkované a potazenim PVC. Oka pletiva 45/45mm. Napinaci
ocelovy dréat s PVC bude o prameéru 3,15mm a umisti se v dolni, sttedni a horni ¢asti.

Pod oplocenim se osadi zahonovy betonovy obrubnik do betonu , 10cm nad terén, aby se
zamezilo prorasténi trévy akrovin.

Vodni zdroj

1. Priprava uzemi

Pred zahgjenim stavba bude provedeno vytyceni vSech inz. siti jegjich spravci, aby stavbou
nedoslo k jejich poskozeni.

Na stavenisti se odstrani ndletové kroviny v celé plose. Kioviny budou odstranény véetné
korent — a v&e odvezeno na skléadku.

Na ploSe stavenisté se upravi terén kolem vrtu. Plocha se ohumusuje ornici v tl. 10cm a oseje
travou.

2.0ploceni
vréatka

Vrétka jsou navrzena 120x200cm, z ocelovych trubek, ve spodni ¢asti bude plechova vypli
do vysky 50cm. Sloupky vratek se osadi do bet. patek z betonu prostého. Vrétka budou
natfena shodn¢é jako sloupky nétérovym systémem na éerstvy pozink v barvé tmaveé zelené.
Natéry budou pouZzity do exterieru, na Zarové pozinkovany povrch.

Vratabudou opatiena zamkem a otvirana na pozemek vodniho zdroje.

oploceni

Ocelové sloupy se osadi v proménné vzdalenosti s ohledem na délku jednotlivych stran
oploceni. Betonova patka z betonu prostého.

Ocelovy sloupek - trubka o profilu 48/2mm se osadi do pripravenych otvoru v bet. patkach.
Rohové sloupky budou vytuZeny sloupkem néroznim o profilu 48/2mm osazenym do betonové
patky . Vzpéry budou osazeny i ve stredni ¢asti oploceni na obé strany ( budou sloZit pro
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napinani nosného dratu). Sloupky se opatii nétérovym systémem na cerstvy pozink v barvé
tmaveé zelené. Natéry budou pouZity do exterieru, na Zarové pozinkovany povrch.
Pletivo je vySky 1,80m je pozinkované a potazenim PVC. Oka pletiva 45/45mm. Napinaci
ocelovy dréat s PVC bude o prameéru 3,15mm a umisti se v dolni, sttedni a horni ¢asti.

Pod oplocenim se osadi zahonovy betonovy obrubnik do betonu , 10cm nad terén, aby se
zamezilo prorasténi trévy akrovin.

c.VYHODNOCENiI PRUZKUMU A PODKL ADU

Pro zpracovani PD byly ovéieny inZzenyrské sité, jiné prazkumy nebyly provedeny.

d. DOPRAVNI ZNACENI

Dopravni opatieni
Pt provédéni stavby nebude opatieni stavby , nebot’ saveni&té je mimo pozemni komunikace.

e. ZVLASTNI PODMINKY

Pired zahdjenim zemnich praci je nutné poZadat spravce siti o jgjich vytyéeni.
Zemni prace

Plan komunikace se upravi a zhutni na Edef2 = min. 45 MPa.

f. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU
Nebyly provedeny Zadné vypocty.




