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D.3.1 Popis a parametry zafizeni

Investor akce feSi Upravu vody na pitnou vodu na soucasném stavu technického
poznani, pristoupil k zadméru vybudovat Gpravnu vod na takové Urovni, aby byly
spinény podminky legislativy a ochrany zdravi obyvatel

Pramérné potieba vody Qd
Qd=100x0,15=15,0m3/den=0,17 I/s

Max. denni potieba vody
Qm =15,0x1,5=22,5m3/den =0,26 /s

Max. hodinova potieba
Qh=Qpxkixkn =0,17x1,5x3,5=0,91I/s = 3,27 m3/hod

Ro¢éni potieba vody Qros
Qroc= 15 x 365 = 5 475 m3/rok

Upravna vody je navrzena na mnozstvi Q = 0,3 I/s

Princip ¢isténi:

Na zékladé piedanych udaja o chemickém sloZeni nového zdroje vody na zdravotné
vyznamné ukazatele se jednd o mékkou vodu (tvrdost 0,95 mmol/l), slabé alkalickou
(pH 7,3). Zdroj nevyhovuje VyhlaSce ¢. 252/2004 Sb. z hlediska obsahu manganu
(0,07 mg/l) a z hlediska vapniku (22 mg/l) a hot¢iku (9,7 mg/l), které nedosahuji
minimalni limity pro pitnou vodu. Déale zdroj nevyhovuje Vyhlasce ¢.307/ 2002 Sb.
v hodnoté objemové aktivity radonu (107 Bg/l). V ostatnich ukazatelich je voda ze
zdravotniho hlediska vyhovuijici.

Pro uvedenou kombinaci zneciSténi byla po zvazeni hlediska hygienického a
ekonomického navrzena technologie ¢lenéna do nésledujicich stupriu:

1) Cerpéni surové vody

2) Davkovani manganistanu draselného pro oxidaci manganatych ionti
3) Tlakova filtrace

4) Intenzivni provzdudnéni

5) Davkovani chlornanu sodného pro hygienické zabezpeceni

6) Akumulace upravené vody 1 m?

7) Cerpani vody do vodojemu



Provozng — technologické parametry

Jmenovity vykon Gpravny:
Filtracni napln:

Filtracni plocha:

Filtracni rychlost:

Prutok praci vody:

Spotieba praci vody na jedno prani:
Cetnost prani:

Dévka KMnOy:

Dévka roztoku KMnOy:

Dévka aktivniho chloru:

Déavka roztoku NaClO:

D.3.2 Seznam pouzitych podkladu

0,31s

mramorova filtra¢ni napli (zrnitost
ccal-3mm)

0,292 m?

max. 3,5 -4 m/h

max. 2,4 I/s

cca 2,9 m® (v ptipadé prani 20 min.)

cca lxza5dnu

0,134 mg/l

144 ml/h

0,3 mg/l

203 ml/h

Zakon ¢. 254/2001 o vodach ve znéni pozdéjSich piedpist
Vyhl. ¢. 50/ 1978 o odborné zpusobilosti v elektrotechnice
Nat.vilady ¢.591/2006 Sb o bezpe¢nosti prace a technickych zakizeni pii

stavebnich pracech

Zakon ¢. 22/1997 o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich piedpist
Vyhlaska MMR ¢. 502/2006 o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu
Natizeni vlady ¢. 502/2000 o ochrané zdravi pred nepiiznivymi G¢inky hluku a vibraci

Zakon ¢.203/94Sh.o pozarni ochrané

Zakon ¢.274/2001 o veiejnych vodovodech a kanalizacich

Vyhlaska ¢.428/2001 MZ, kterou se provadi zdkon ¢.274/2001

CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

Vyhl ¢.252/2004 Sh. Hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a

rozsah kontroly pitné vody

Vyhl ¢.307/2002 Sh Stat.Gfadu pro jadernou bezpec¢nost a radiacni ochranu

D.3.3 Potieba materiaki, surovin

Pro provoz Upravny vody je potieba nasledujici davkovani chemickych roztokii:

Davka KMnO,:
Déavka roztoku KMnO,:
Davka za den

0,134 mg/l
144 ml/h
3,45 l/den



MnozZstvi za rok 1262 | =25 bareli 50 |
1 barel za 14 dna

Déavka aktivniho chloru: 0,3 mg/l

Davka roztoku NaClO: 203 mi/h

Déavka za den 4,87 l/den

Mnozstvi za rok 17781 =235barelu 501

1 barel za 10 dna

D.3.4 Popis technologie nebo provozni ¢innosti

Voda z vrtu bude ¢erpana ponornym cerpadlem, vykon ¢erpadla ve vrtu HV-1 bude
Skrtici armaturou omezen na cca 0,3 I/s. Surova voda bude cerpana na tlakovy filtr
plnény mramorovou filtra¢ni napini. Pred vstupem na tlakovy filtr bude do vody
davkovdn manganistan draselny pro oxidaci manganatych ionta. Ve filtru dojde k
separaci vysrazenych oxida manganu a zaroven se voda obohati o deficitni vapnik.
S ohledem na skute¢nost, Ze koncentrace manganu Vv surove vodé je jen mirné
nadlimitni, se piedpokladd, Ze pii poklesu koncentrace manganu v surové vodé pod
limit stanoveny Vyhlaskou ¢. 252/2004 Sh. bude mozné davkovani oxidacniho ¢inidla
odstavit. Voda z tlakového filtru bude natékat na druhy technologicky stupen -
intenzivni provzdusnéni v horizontalnim dvoustupfiovém provzdusiovaci, kde dojde
k desorpci radonu  a voda se obohati vzdusnym kyslikem. Zdrojem vzduchu bude
vysokotlaky ventildtor. Z provzdudnovace bude voda gravitaéné natékat do
akumulagni nadrze o uZitném objemu 1 m®. Pred vstupem do akumulaéni nadrze bude
do vody davkovan chlornan sodny pro hygienické zabezpeceni upravené vody. Jeho
davka je stanovena tak, aby v upravené vodeé byl piredepsany obsah volného chloru pro
hygienické zabezpeceni pitné vody.

Z akumulaéni nadrZze bude voda cerpdna automatickou tlakovou stanici do zemniho
vodojemu 0 objemu 50 m®, ktery se nachazi cca 80 m nad Grovni Gpravny vody.
Automaticka tlakova stanice sestava ze dvou cerpadel Grundfos a tlakové nadoby 300
I. Pro prani filtru se bude vyuZivat upravena voda z vodojemu. Predpokladané prani
filtru bude cca 1x za 5 dni (spotieba vody na prani je cca 2,9 m?).

S ohledem na skute¢nost, Ze mramorova filtracni ndpli se postupné rozpousti je nutné
dopliovani abytku filtracni napin¢ do filtru. Filtracni ndpln je zrnitého charakteru o
velikosti zrn cca 1-3 mm

D.3.5 Zakladni skladba technologického zatizeni
- Ponorné ¢erpadlo ve vrtu

Q = max. 1,8 m*h, H = 110 m, 1,5 kW




-Tlakovy filtr s ¥idicim ventilem véetné mramorove filtracni napiné

primer 610 mm, vySka cca 2 000 mm

- Davkovaci ¢erpadlo KMnQO,4
Qmax = 0,9 I/h, Pmax = 17,3 bar, 22 W

- davkovaci ¢erpadlo NaCIlO
Qmax = 0,5 I/h, Pmax = 17,3 bar, 22 W

- Bezodtokova vana se zasobnim barelem na chemikalie

- Dvoustupniovy horizontélni provzdusiovac
délka 1 190 mm, Si/ka 570 mm, vySka 650 mm
- Vysokotlaky ventilator Livent
Q = 1200 m¥h, 1,1 kW
- Akumulaéni nadrz 1 m?®
délka 1 700 mm, Si/ka 570 mm, vySka 1 100 mm
- Cerpadla ATS — typ GRUNDFOS
Q = 1,4 m%h, H = 130 m, piikon 2,2 kW
- Expanzni nadoba 300 |
prumer 550 mm, vyska 1 540 mm

D.3.6 Pozadavky na technickou infrastrukturu

Pozadavky na technickou infrastrukturu jsou v zajisténi prikonu, coZ je feSeno
objektem elektroptipojky NN , voda bude zajiSténa ze zdroje vody, , piijezd na
Upravnu vody potom novou piijezdni komunikaci

D.3.7 Vliv technologie na stavebni ieSeni

Vliv technologie na stavebni eSeni je podstatny, stavebni ¢ast je feSena s ohledem na
dispozici a umisténi technologie v objektu Upravny vody.



D.3.8 Udaje o potiebé enerqii, paliv, vody a jinych medii

Instalované ptikony technologické ¢asti:

Zatizeni ptikon Pi (kW)
Ponorné ¢erpadlo ve vrtu 1,5 kw
Ventilator Livent 1,1 kW
Cerpadlo ATS 2,2 kW
Celkem instalovany piikon 4,8 kW

Spotieba elektrické energie 30 - 45 kWh za den, tj cca 16 000 kWh/rok
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