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POZARNI OCHRANA

Redeni poZarni bezpe&nosti podle CSN 73 0802 - kv&ten 2009

Popis objektu :

Projekt fe3i objekt upravny vody, kterd bude slouZit pro
Cerpani a Upravu vody. Jednd se o Jjednopodlaini objekt s &asti
technologie umisténé v jedné nadzemni mistnosti. Svislé konstrukce
objektu jsou nehoflavé, celkové je objekt zafazen mezi objekty =ze
smisenych konstrukci.

POZARNI USEK: PN 1.01 Vodirna

Pozarni vyska h [m] = 0,00

Vy8kova poloha hp [m] = 0,00

Konstruké&ni systém : Smideny (DP1 a DP2/DP3, &l. 7.2.8 bl/b2)
Umisténi poZarniho useku: nadzemni podlaZi

Poet podlaZi useku =z = 1.
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NejniZe umisténé podlaii
Nejvyde umisténé podlaZi
Podet uZitnych podlaZzZi
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Parametry mistnosti v poZzarnim Useku:

&.m. &.p. Ugel S pn an ps
(m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
001 1 wvodarna 24,0 10,0 0,920 5,0

Parametry stavebnich otvort v obvodovych a stiesnich konstrukcich:
Objekt je bez oken.

Pozarni riziko

S [mz2] = 24,00 p [kg.m-2] = 15,00
So [m2] = 1,00 an = 0,900

ho [m] = 1,00 a = 0,900

hs [m] = 3,00 b = 1,065

Sm [m2] = 24,00 ¢ = 1,000

pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 14,38

Stupefi poZarni bezpeCnosti (&l. 7.2) = I.

Velikost poZarniho useku (&l. 7.3)
Velikost poZadrniho useku (&l. 7.3)

NejvétS8i dovolend délka poZarniho useku [m] = 82,50
Nejvé&t3i dovolend 5itka poZarniho useku [m] = 52,00
Mezni ptdorysnd plocha pozérniho Gseku [m2] = 4290,00

Svislé nosné konstrukce Jsou ze zdiva POROTHERM tl1. 440 mm.
Vodorovné konstrukce Jjsou z dfevéné nosné konstrukce a z tadek
Bramac skladanych na laté&. Strop je tvofen SDK podhledem tl. 12 mm.
Obvodové konstrukce 3jsou s poZadovanou poZarni odolnosti REI 15




minut. V obvodovych konstrukcich je Jjeden okenni otvor a dvefe bez
poZadrni odolnosti, od kterych Jje stanovena odstupova vzdilenost viz

nize.

Vzduchotechnické zarizeni
Prostory PU jsou vé&trany pfirozen&, VZT neni instalovana.

Obsazeni poZarniho tseku osobami podle CSN 73 0818, éervenec 1997

Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha Poc¢et PoloZka Plocha Sou- Podet &1.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. &i- oscb 6.2
Proj:s v m2 nitel
001 vodarna 24,0 2 15.1.4a 0,0 0,50 1 Ne

Unikové cesty
Souc¢initel a = 0,900

zapoditatelny podet osob podle CSN 73 0818 = 1

Pidorysna plecha pripadajici na 1 osobu [m2] = 24

ChroZeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 2,4

e. 8.p.Typ tu 1,max 1 wumin u E.s K Ev. Unik Vyhovuije
[min] fm] {1=0.55 m] [os0b]

1 1 NOC —--—- 300 60 1,0 1.5 10 70 S rov. Ano

Poznamky k Gnikovym cestam

Pro Gnik z posuzovaného PU vede jedna nechranéni unikovad cesta,
kterd vede do wvolnéhc prostranstvi. Délka 1 Sitka NOC i CHUC
vyhovuje poZadavklm CSN 73 0802.

Odstu

pv [kg.m-2] = 18,4

hodnota pv zvySena o 5 kg.m-2, ¢1.10.4.4:¢1.7.2.8b)

& 1 hu Sp Spo po pv k2 k3 T d Pozn.
[m] [m] [m2] [m2] [%] [kg.m-2] (kW.m-2] [m]

1 4,9 245 12 1 40 19 0,87 1,26 68,83 1,24 10.4.4a

2 4,9 25 T2 2 40 19 0,87 1,26 68,83 1,24 10.4.4a

Skutelné odstupové vzdalenosti wvyhovuji, v poZarné nebezpedném
prostoru se nenachazi Zadny dalsi objekt. Odstupy nepfekraduji

hranici stavebniho pozemku, Jjsou splnény podminky vyhla3ky MMR &.
137/1998 Sb. o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu.

Zasobovini vodou pro haSeni, podle CSN 73 0873, Fijen 1995
1. Vn&93i odbdrni mista (&1.5 €SN 73 0873)




Podle ¢1. 4.4 a)3) lze od vnéjsSich odb&rnich mist upustit.

2. Vnit¥ni odb&rni mista (&1.6 GSN 73 0873)
P =15 kg/m2 S = 24 m?2 Soucin Pl = 360,0 kg
p.S5<9000kg, dle ¢&1. 4.4 b)1}) od wvnit#nich odb&rnich mist 1lze

upustit.

Prenosné hasici pristroje

PoZadovany podet ng; = 6, doporuéuje se 1 PHP - PG 6

Posouzeni nutnosti vyvbaveni pozarniho useku EPS

(Podle CSN 73 0875, bfezen 1992)

J=1,20 o0s=20,90 oh=20,70 ov = 0,50

Nutnost stfeZeni N = (j . an + os . oh) . ov = 0,85
N < 3, EPS nemusi byt instalovana

Vytipéni objektu
Objekt nebude vyt&pé&n.

Zarizeni pro protipoZarni zisah

K objektu vedou stavajici pfistupové komunikace, které umoznuji
ptijezd poZarni techniky a% k bosuzovanému objektu podle poZadavky
CSN 73 0802. Nastupni plocha nemusi byt zfizena. Vnit¥ni zasahové
cesty se pro posuzovany objekt neuvazuji. Vvn&jsi zasahové cesty
nejsou poZadovany. PoZarni zasah bude proveden mobilni technikou,
stabilni ani polostabilni hasici zafizeni se neuvazuje.

Vypodtova &dst
Export: NX802PRO v. 05.20089, (c) 1994-2009 Radim Bochiidk,
www . bochnak.cz

PoZarni ochrana je feSena podle téchto norem :

Vyhlaska MV &.23/2008 Sb. Vyhléska MMR &. 137/1998 Sb.
CSN 73 0802 CSN 73 0818 CSN 73 0810 €SN 73 0821

CSN 73 0824 CSN 73 0873

V Plzni 2. #ijna 2009 Zpracoval: ing.Novak

Cislo v katalogu MV $§-65/97 Vi (L
A
Ipg. Jifi NOVAK
Tachovsks 23

32325 PLZEN
605513 115



KOORDINACNI SITUACE M 1:250

LEGENDA SITUACE:
navrzeny objekt

E hranice navrzeného oploceni

S ——  pozemekiinvestora
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Bre K St&rkovy obsyp
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NAVRZENE SITE:
s> =3 vodoved
e > —— el vedeni nnvzemi
, plastova jimka 1,6m3
REALIZATOR STAVBY ZAJISTi VYTYEEN] VEECH
PODZEMNICH VEDENI, ABY ZAJISTIL, ZE NEDOJDE K
JEJICH PORUSENI BIHEM PROVADINI VYKOPOVYCH
PRACI
POZOR :

PRED ZAPOGETIM VYKOPOVYCH PRACI NUTNO NECHAT VYTYGIT VESKERE STAVAJICH SITE
| PRIPOJKY ODPOVEDNYMI OSOBAMI DLE JEDNOTLIVYCH SPRAVCU SIT

INGVAMA ING VACLAV MACH

F.1 VODNI ZDROJ A UPRAVNA VODY [rn T2
F.1.2 Upravna vody - stavebni €ast [ 1550
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Vedoug! projektant |ng Véclav Mach Razitko :

Projektant objekty | Ing.Arch.Lubomil &4k Wﬁmeﬁtﬁaﬂ&m

ng.Arch.Lubomir Kor 5,? 7’21';4 605
] T rojice

Vypracoval Jaromir Jaren, DiS 370 O Budsjovice
Jinvestor Obec Kramolin, Kramolin &p.57, 335 01 Nepomuk| stupen DSP

Obec - kiaj Kramolin, povéf.obec Nepomuk, Plzefisky kraj | Datum 09/2009

Stavba - objekt Cislo zakazky

Obsah VODOVOD KRAMOLIN - F 1.2 UPRAVNA VODY - STAVEBN[ CAST

KOORDINACNI SITUACE ceepteny - F.1.2.1
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