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  D.5.1 - TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 P�edm�tem této projektové dokumentace je vypracování zprávy a výkresové dokumentace 
elektroinstalace pro akci „Vodní zdroj Kramolín“, jejímž investorem je obec Kramolín. 
 
 Projektové podklady: 
 - p�dorysy, situace ze stavební �ásti 
 - požadavky investora (zadavatele projektu) 
 
 Základní údaje: 
 Nap��ová soustava:   400/230V TN - C -S, 50 Hz 
 Hlavní jisti� p�ed elektrom�rem: 3 x 16 A (charakteristika C) 
 Zp�sob ochrany p�ed nebezpe�ným dotykem dle �SN 33 2000-4-41:  

základní - samo�inným odpojením vadné �ásti od zdroje v síti TN 
 dopl�ková – proudovým chráni�em, pospojováním 
 k ochran� p�ed vniknutím cizích p�edm�t�, p�ed mechanickým poškozením a pod. jsou ústrojí el. 
p�edm�t� upravena a navenek zakryta 
 Prost�edí dle �SN 33 0300: místnosti budovy – normální, ostatní - nebezpe�né 

V prostorech se za�ízením elektro je p�sobení vn�jších vliv� dle �SN 33 2000 kapitola 32 – 
�lánek 321 následující: 

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, 
BC1, BD1, BE1, CA1 a CB1. 
 Zajišt�ní dodávky el. energie dle �SN 34 1610: III. kat.. 

Projekt je zpracován dle platných norem a p�edpis�. 
 Bod rozd�lení vodi�e PEN na nulový vodi� N a ochranný vodi� PE je v rozvad��i R1 v objektu 
úpravny vody. Za tímto rozvad��em se nesmí tyto dva vodi�e spojovat. 
 Celkový instalovaný p�íkon:  4,4 kW 
 

1. Zp�sob napájení, p�ívod 
 Objekt je napájen z ve�ejné sít� rozvod� NN – �EZ a. s. . 

Napojení úpravny vody bude provedeno z nového rozvad��e NN trafostanice DTS Kramolín ZD 
z volné sady pojistek. Kabelem CYKY 4J16 bude ukon�en v elektrom�rovém rozvad��i RE (typ 
PER2+PPS). Osazen bude v blízkosti rozvad��e NN trafostanice. Odtud p�es sk�í� PPS bude napojen 
zemním kabelem AYKY 4x70 sk�í�ový rozvad�� úpravny vody. 

Spolu s napájecím kabelem bude ve spole�né trase položen kabel CYKY 5J 2,5 pro ovládání 
(p�ímotop). 

 
 2. M��ení spot�eby 

Spot�eba el. energie se bude m��it elektrom�rem osazeným v elektrom�rovém rozvad��i 
umíst�ného na v blízkosti rozvad��e NN trafostanice. 
.  
 3. Jišt�ní 
 Proti p�etížení a zkratu bude provedena ochrana p�íslušnými jisti�i a chráni�i osazenými v rozvad��i 
ozn. R1 umíst�ného v objektu úpravny vody. Proti vzniku nebezpe�ného dotykového nap�tí na elektrických 
za�ízeních bude provedena ochrana samo�inným odpojením vadné �ásti od zdroje v síti TN. Navíc je 
provedena ochrana dopl�ková - pospojování a ochrana proudovým chráni�em. 
 
 4. Osv�tlení 
 Pro osv�tlení jsou navržena zá�ivková svítidla 2x36W z izolantu k krytím IP65. Typy svítidel si ur�í 
investor p�i realizaci stavby. 

Svítidla budou podle povahy místností rozd�lena do skupin samostatn� ovládaných vypína�i 
(p�epína�i). 
 Spína�e budou v provedení ABB. Umístí se do výšky 120 cm nad podlahou. 
 Sv�telné obvody se provedou kabely CYKY 3J 1,5 v instala�ních lištách. 
 
 5. Zásuvkové obvody 
 Po�et zásuvkových vývod� je stanoven dle p�íslušné �SN. 



Každý zásuvkový okruh je samostatn� jišt�n.  
Zásuvkové obvody se provedou v instala�ních lištách. 
Zásuvky budou v provedení ABB. 

 Zásuvky osadí do výšky 120 cm nad podlahou. 
 Zásuvkové obvody se provedou kabely CYKY 3J 2,5, 5J 2,5. 
 

6. Ochrana p�ed bleskem 
 Hromosvodová soustava objektu je jako soustava jíma�� umíst�nými na st�eše, pomocným 
jíma�em na komín� a svody umíst�ných po obvodu objektu. V objektu bude umíst�na HOP, p�ipojená na 
zemní pásek pod základy domu. Na HOP bude p�ipojeny kovové �ásti (vodi� PEN, kovová potrubí, …). 
 Na vstupu do objektu bude osazena sk�í� pro osazení p�ep��ové ochrany. 

Jímací vedení uložených na podp�rách (ne v�tších jak 1,5 metru) bude svedeno do zkušebních 
svorek umíst�ných 1,8 – 2 metry nad zemí. Jímací vedení bude provedeno z drátu FeZn pr. 8 mm.  
Vzdálenost svislých podp�r ne v�tší jak 3 metry. Od zkušebních svorek k zemnímu pásku (uložený pod 
základy objekt�) bude vedení provedeno drátem FeZn pr. 8 mm. Na hromosvodovou soustavu budou 
p�ipojena veškeré kovové sou�ásti (stožáry, okapy, oplechování, …). 
 
 7. Bezpe�nost a ochrana zdraví 

7.1. Všeobecná �ást 
 P�i návrhu stavby vycházel projektant ze všeobecných zásad uplat�ování bezpe�nosti, hygieny a 
kultury práce, což vyplývá za Zákoníku práce (zákon �. 262/2006 Sb.). Dále se �ídil povinnostmi projektanta 
p�i vytvá�ení životního prost�edí. 
  
 7.2. Výb�r pracovník� 
 Práce sm�jí vykonávat pouze pracovníci, kte�í jsou pro tyto práce vyu�eni, nebo zaškoleni a jejich 
kvalifikace odpovídá kvalifika�ní charakteristice p�íslušné t�ídy, ve které je provád�ná práce za�azena. 
 Pracovníci musí být vybaveni pracovními pom�ckami a ochrannými prost�edky dle  p�íslušných  
p�edpis�. Všichni  pracovníci  jsou povinni  dodržovat tyto bezpe�nostní p�edpisy. Pracovníci pov��eni 
�ízením a dozorem se musí p�ed za�átkem práce p�esv�d�it, zda jsou ustanovení všech dodržena a zda je 
�ádn� p�ipravena a zajišt�na bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci. 
 Pro obsluhu el. za�ízení se požaduje kvalifikace dle par. 4 vyhlášky �ÚB �. 50/1978 Sb. - pracovníci 
pou�eni. Pro montážní �innost se požaduje kvalifikace dle par. 5-8 - pracovníci s elektrotechnickou 
kvalifikací - dle p�íslušného ustanovení vyhlášky. P�i provád�ní elektro montážních prací je nutno dodržovat 
bezpe�nost práce, zákony a zákoník práce. Veškeré práce musí být provedeny v koordinaci s projektantem 
a v souladu s bezpe�nostními p�edpisy. Po skon�ení prací (montáže) musí být provedena výchozí revize ve 
smyslu �SN 33 1500 a 33 2000-6. 
 
 7.3. Protipožární opat�ení pro dodávané za�ízení 
 P�ístroje nep�ispívají podstatnou m�rou ke zvýšení nebezpe�í požáru v provozu.  
 
  7.4. Ochrana a bezpe�nost zdraví p�i práci 
 Základní ochrana elektrického za�ízení p�ed nebezpe�ným dotykovým nap�tím je automatickým 
odpojením od zdroje dle �SN 33 2000-4-41. Krytí elektrických p�edm�t�, t�snost instalace, volba vedení 
odpovídá danému prost�edí a podklad�m v�etn� stupn� kvalifikace osob pro obsluhu a práci na elektrických 
za�ízeních.  
 Bezpe�nostní vypínání elektrického za�ízení jako celku je �ešeno v elektrom�rovém rozvad��i 
hlavním vypína�em – hlavní jisti� p�ed elektrom�rem (je ozna�en bezpe�nostní tabulkou „HLAVNÍ 
VYPÍNA�“). Umíst�ní rozvad��e je �ešeno tak, aby p�ed ním byla uli�ka min. 0,8m (�SN 33 3220 a �SN 33 
3210 �l. 5). 
 Ochrana elektrického vedení p�ed mechanickým poškozením je provedena polohou, kde nelze toto 
provést se použijí ocelové zákryty nebo pancé�ové trubky. Prostupy vedení st�nou, stropem nebo podlahou 
do prostor� s jiným prost�edím se ut�sní. 
 Ochrana vedení p�ed p�etížením a zkratem je pojistkami a jisti�i dle �SN 34 200-4-43. Barevné 
zna�ení vodi�� je v souladu s �SN EN 60 446 a �SN 33 0165. 
 Obsluhu elektrického za�ízení (zapínání, vypínání) mohou provád�t pracovníci pou�ení. Údržbu a 
opravy elektrického za�ízení mohou provád�t jen pracovníci znalí nebo pracovníci pro samostatnou �innost 
(�SN EN 50110-1). Práce na el. za�ízení se musí provád�t dle bezpe�nostních p�edpis�, vyhlášek �UBP a 
�SN EN 50110-1. 
 Ke každému novému elektrickému za�ízení provede montážní organizace výchozí revizi dle �SN 
33 1500, �SN 33 2000-6 a vydá revizní zprávu. 
 Je nutné provád�t v pravidelných lh�tách revize za�ízení dle �SN 33 1500.  



 Montážní firma bude do projektové dokumentace zakreslovat veškeré zm�ny, aby se mohla v 
p�ípad� nutnosti provést projektová dokumentace skute�ného stavu.  

Vypracoval: Ing. Zden�k ŠTENGL 


