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D.5.1 - TECHNICKA ZPRAVA

Pfedmétem této projektové dokumentace je vypracovani zpravy a vykresové dokumentace
elektroinstalace pro akci ,Vodni zdroj Kramolin®, jejimz investorem je obec Kramolin.

Projektové podklady:
- pldorysy, situace ze stavebni ¢asti
- pozadavky investora (zadavatele projektu)

Zakladni udaje:

Napétova soustava:  400/230V TN - C -S, 50 Hz

Hlavni jisti€ pfed elektromérem: 3 x 16 A (charakteristika C)

Zpusob ochrany pfed nebezpeénym dotykem dlie CSN 33 2000-4-41:

zakladni - samoc¢innym odpojenim vadné ¢asti od zdroje v siti TN

doplfikova — proudovym chrani¢em, pospojovanim

k ochrané pfed vniknutim cizich pfedmétl, pfed mechanickym poSkozenim a pod. jsou Ustroji el.
pfedmétd upravena a navenek zakryta

Prostfedi dle CSN 33 0300: mistnosti budovy — normalni, ostatni - nebezpe&né

V prostorech se zafizenim elektro je ptsobeni vnégjsich vlivi dle CSN 33 2000 kapitola 32 —
¢lanek 321 nasleduijici:

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1,
BC1, BD1, BE1, CA1 a CB1.

Zajidténi dodavky el. energie dle CSN 34 1610: I1I. kat..

Projekt je zpracovan dle platnych norem a predpist.

Bod rozdéleni vodi¢e PEN na nulovy vodi¢ N a ochranny vodi¢ PE je v rozvadéci R1 v objektu
Upravny vody. Za timto rozvadéem se nesmi tyto dva vodice spojovat.

Celkovy instalovany pfikon: 4,4 kW

1. Zptisob napajeni, privod

Objekt je napéajen z vefejné sité rozvodd NN - CEZ a. s. .

Napojeni Upravny vody bude provedeno z nového rozvadéce NN trafostanice DTS Kramolin ZD
zvolné sady pojistek. Kabelem CYKY 4J16 bude ukonéen v elektromérovém rozvadéci RE (typ
PER2+PPS). Osazen bude v blizkosti rozvadéce NN trafostanice. Odtud pres skfin PPS bude napojen
zemnim kabelem AYKY 4x70 skfifiovy rozvadé¢ Upravny vody.

Spolu s napajecim kabelem bude ve spole¢né trase polozen kabel CYKY 5J 2,5 pro ovladani
(pfimotop).

2. Méreni spotieby
Spotfeba el. energie se bude méfit elektromérem osazenym v elektromérovém rozvadéci
umisténého na v blizkosti rozvadéce NN trafostanice.

3. Jisténi

Proti pfetizeni a zkratu bude provedena ochrana pfislusnymi jisti¢i a chrani¢i osazenymi v rozvadédi
ozn. R1 umisténého v objektu Upravny vody. Proti vzniku nebezpecného dotykového napéti na elektrickych
zafizenich bude provedena ochrana samocinnym odpojenim vadné ¢asti od zdroje v siti TN. Navic je
provedena ochrana doplriikova - pospojovani a ochrana proudovym chranic¢em.

4. Osvétleni

Pro osvétleni jsou navrzena zafivkova svitidla 2x36W z izolantu k krytim IP65. Typy svitidel si urci
investor pfi realizaci stavby.

Svitidla budou podle povahy mistnosti rozdélena do skupin samostatné ovladanych vypinadi
(pfepinadi).

Spinace budou v provedeni ABB. Umisti se do vySky 120 cm nad podlahou.

Svételné obvody se provedou kabely CYKY 3J 1,5 v instalaénich listach.

5. Zasuvkové obvody 3
Pocet zasuvkovych vyvodu je stanoven dle pfislusné CSN.




Kazdy zasuvkovy okruh je samostatné jistén.

Zasuvkové obvody se provedou v instalacnich listach.
Zasuvky budou v provedeni ABB.

Zasuvky osadi do vySky 120 cm nad podlahou.

Zasuvkové obvody se provedou kabely CYKY 3J 2,5, 5J 2,5.

6. Ochrana pred bleskem

Hromosvodova soustava objektu je jako soustava jimacl umisténymi na stfeSe, pomocnym
jimaéem na kominé a svody umisténych po obvodu objektu. V objektu bude umisténa HOP, pfipojena na
zemni pasek pod zaklady domu. Na HOP bude pfipojeny kovové €asti (vodi¢ PEN, kovova potrubi, ...).

Na vstupu do objektu bude osazena skfif pro osazeni prepétové ochrany.

Jimaci vedeni ulozenych na podpérach (ne vétSich jak 1,5 metru) bude svedeno do zkuSebnich
svorek umisténych 1,8 — 2 metry nad zemi. Jimaci vedeni bude provedeno z dratu FeZn pr. 8 mm.
Vzdalenost svislych podpér ne vétsi jak 3 metry. Od zkuSebnich svorek k zemnimu pasku (ulozeny pod
zaklady objektd) bude vedeni provedeno dratem FeZn pr. 8 mm. Na hromosvodovou soustavu budou
pfipojena veskeré kovové soucasti (stozary, okapy, oplechovani, ...).

7. Bezpecénost a ochrana zdravi

7.1. VSeobecna ¢ast

PFi navrhu stavby vychazel projektant ze vSeobecnych zasad uplatiiovani bezpecnosti, hygieny a
kultury prace, coz vyplyva za Zakoniku prace (zakon €. 262/2006 Sb.). Déle se Fidil povinnostmi projektanta
pfi vytvareni Zivotniho prostredi.

7.2. Vybér pracovniki

Prace sméji vykonavat pouze pracovnici, ktefi jsou pro tyto prace vyuéeni, nebo zaskoleni a jejich
kvalifikace odpovida kvalifikacni charakteristice pfislusné tfidy, ve které je provadéna prace zafazena.

Pracovnici musi byt vybaveni pracovnimi pomuickami a ochrannymi prostfedky dle pfislusnych
predpisl. VSichni pracovnici jsou povinni dodrzovat tyto bezpeénostni predpisy. Pracovnici povéreni
fizenim a dozorem se musi pred za¢atkem prace presvédcit, zda jsou ustanoveni vSech dodrzena a zda je
fadné pripravena a zajisténa bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci. ]

Pro obsluhu el. zafizeni se poZzaduje kvalifikace dle par. 4 vyhlasky CUB ¢&. 50/1978 Sb. - pracovnici
pouceni. Pro montazni ¢innost se pozaduje kvalifikace dle par. 5-8 - pracovnici s elektrotechnickou
kvalifikaci - dle pfislusného ustanoveni vyhlasky. PFi provadéni elektro montaznich praci je nutno dodrzovat
bezpecénost prace, zakony a zakonik prace. Veskeré prace musi byt provedeny v koordinaci s projektantem
a v souladu s bezpec¢nostnimi pfedpisy. Po skonéeni praci (montaze) musi byt provedena vychozi revize ve
smyslu CSN 33 1500 a 33 2000-6.

7.3. Protipozarni opatieni pro dodavané zarizeni
Pristroje nepfispivaji podstatnou mérou ke zvySeni nebezpedi pozaru v provozu.

7.4. Ochrana a bezpecénost zdravi pfi praci

Zakladni ochrana elektrického zafizeni pfed nebezpeénym dotykovym napétim je automatickym
odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41. Kryti elektrickych pfedmétd, tésnost instalace, volba vedeni
odpovida danému prostfedi a podkladdm véetné stupné kvalifikace osob pro obsluhu a praci na elektrickych
zafizenich.

Bezpecnostni vypinani elektrického zafizeni jako celku je feSeno v elektromérovém rozvadéci
hlavnim vypinaCem — hlavni jistic pfed elektromérem (je oznaCen bezpecnostni tabulkou ,HLAVNI
VYPINAC*). Umisténi rozvadéde je FeSeno tak, aby pfed nim byla ulicka min. 0,8m (CSN 33 3220 a CSN 33
3210 ¢l. 5).

Ochrana elektrického vedeni pfed mechanickym poSkozenim je provedena polohou, kde nelze toto
provést se pouziji ocelové zakryty nebo pancéfové trubky. Prostupy vedeni sténou, stropem nebo podlahou
do prostor( s jinym prostfedim se utésni.

Ochrana vedeni pred pretizenim a zkratem je pojistkami a jistici dle CSN 34 200-4-43. Barevné
znadeni vodiél je v souladu s CSN EN 60 446 a CSN 33 0165. )

Obsluhu elektrického zafizeni (zapinani, vypinani) mohou provadét pracovnici pouceni. Udrzbu a
opravy elektrického zafizeni mohou provadét jen pracovnici znali nebo pracovnici pro samostatnou ¢innost
(CSN EN 50110-1). Prace na el. zafizeni se musi provadét dle bezpe&nostnich predpist, vyhlasek CUBP a
CSN EN 50110-1.

Ke kazdému novému elektrickému zaFizeni provede montazni organizace vychozi revizi dle CSN
33 1500, CSN 33 2000-6 a vyda revizni zpravu.

Je nutné provadét v pravidelnych Ihtach revize zafizeni dle CSN 33 1500.



Montazni firma bude do projektové dokumentace zakreslovat veSkeré zmény, aby se mohla v
pfipadé nutnosti provést projektové dokumentace skute¢ného stavu. 3
Vypracoval: Ing. Zdenék STENGL



