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D.4.1 Ugel objektu

Ucelem objektu je ztizeni a ochrana vodniho zdroje, které spogiva ve ztizeni trubni
studny a ztizeni laguny praci vody

D.4.2 Zasady celkového feSeni objektu

Objekt piedstavuje Upravu pruzkumného vrtu na trubni studnu a dale ziizeni laguny
praci vody

D.4.3 Kapacity objektu

Vydatnost trubni studny je dle Zavéreéné zpravy o vysledcich cerpaci zkousky:
Oveérena 0,91/s

Doporucend 0,8 I/s

Nové kapacity
Trubni studna DN 135 mm - 51m

Laguna praci vody - 1ks

D.4.4 Technické a konstrukéni feSeni objektu

Objekt je podstaté tvoien 2 podobjekty
Trubni studna

Stévajici vrt HV-1 bude upraven na trubni studnu, tj. bude provedena vystavba zhlavi
vrtu a osazeno ponorné ¢erpadlo do vrtu. Uprava zhlavi predstavuje provedeni vykopu
kolem paznice vrtu na hloubku cca 1,50 m, provedeni zajilovani v prostoru pod
budouci betonovou deskou, které bude provedeno na vySku 1,4 m v tloustce 0,50 m az
do drovné zékladové desky. Ta je navrZena z betonu B 20 v tlouStce 0,15 m
min.rozmér 1,20 x 1,20 m s vloZenim Kari sité drat 5 mm, oka 100 x 100 mm. Na
betonovou desku budou osazeny studniéni skruZze o vnitinim praméru 1,00 m na vySku
2,0 m, které budou zakryty délenou zakrytovou deskou. Z venkovni strany budou
skruze opét zajilovany na tloustku 0,30 m do drovné terénu. Skruze budou vyvedeny
nad terén min.0,50. Okolo studny bude proveden betonovy chodnicek, zbytek bude
zatravnén stejné jako cely pozemek I.PHO, ktery bude srovnan a vysparovan smérem
od studny. V prostoru zhlavi studny bude provedeno zkrédceni zarubnice a jeji
zakonceni krytem s prichodkou pro potrubi a kabelu k ¢erpadlu. Na



povrhu vstupniho objektu bude umisténa skiin elektro, kde bude teSeno ptipojeni
¢erpadla na kabelové rozvody

Trubni studna bude celkové hloubky 51,0 m, cerpadlo SP2A-18 bude umisténo
v hloubce 40 m pod terénem, ustalena hladina je 4,0 m pod terénem. Pramér zarubnice
135 mm, do praméru vrtani 210 mm je potom ziizen obsyp z kacirku.

Vyskové parametry studny HV-1

Kota terénu 497,94 m.n.m
Kota ustal.hladiny 494,00 m.n.m
Kota ¢erpadla 458,00 m.n.m
Kota dna studny 447,00 m.n.m.

Laguna praci vody

Kalova laguna slouZi k zachyceni a odsazeni pracich vod. Objem kalové laguny je
dimenzovan na objem jednordzového vypréani. Laguna je vytvoiena ze tii stran svahy 1
: 1 a vjezdovou rampou ve sklonu 1 : 4. V zadni strané laguny je navrZzen dvojity
pozerdk —vypoustéci objekt. Zachytny objem pod urovni piitokového potrubi je
dimenzovan véetné kalového prostoru bezpeéné pro mnoZzstvi praci vody. Konstrukce
je tvoiena betonovymi prahy ve spodni ¢asti pro ztuzeni celého objektu. Pohledové
plochy jsou tvoieny dle dispozice silnicnimi panely nebo dobetonavkou monolitickym
betonem. Pojezdové plochy jsou vytvotreny pouze silni¢nimi panely uloZenymi na
betonovych prazich spodni stavby. Panely nebo dobetondvka jsou uloZeny na
Stérkopiskovém podsypu.Okolo celého objektu je navrzen betonovy ztuzujici lem.
Dobetonované plochy jsou vyztuzeny vlozenim ocelové ztuzujici sité @6/100/100mm.
PoZerék je vytvoien jako monoliticky z betonu, dievéné, dubové dluze budou vedeny
v ocelovych drazkach. lzolace kalové laguny bezpeéné zabranuje vnikéni znecisténé
vody do pudniho prostredi. Koeficient nepropustnosti fadné provedené izolace z PVC
Fatrafol s oboustrannou geotextilii.

Odpadni potrubi, které odvadi odkalenou praci vodu do ptitoku Myslivského potoka
zvaneho mistné Kamenice, je navrZeno z potrubi PVC, DN 150 v celkové délce 5,20m
a sklonu potrubi 163,5 %e.

D.4.5 Tepelné technické vlastnosti konstrukci

Pro podzemni objekty a oploceni se v daném pripadé neiesi.



D.4.6 Zpusob zalozeni objektu

Zhlavi trubni studny bude zaloZeno na betonové desce, potrubi bude uloZeno v pazené
ryze na piskovém podsypu se zhutnénym piskovym obsypem, zbyvajici zhutnény
zasyp, min.95 % PS a uvedeni povrchi do puvodniho stavu.

D.4.7 Vliv objektu a jeho uzivani na ZP

Stavba bude mit pozitivni vliv na Zivotni prostiedi, optimalnim provozovanim
bude stav Zivotniho prostiedi v souladu s legislativou CR, bude chranén stavajici
zdroj podzemni vody.

D.4.8 Dopravni feSeni

Piijezd na stavenist¢ a dale pro piipadné opravy bude realizovdn po stvajici a
navrzenych komunikacich, kterymi je zajistovana sou¢asné doprava ke zdroji

D.4.9 Ochrana objektu pied Skodlivymi vlivy prostiedi

Stavba je navrZena z materialt, které zajistuji ochranu pied Skodlivymi vlivy vnéjsiho
prostredi.

D.4.10 Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu

Stavbou budou dodrZzeny obecné technické poZadavky na vystavbu dle
vyhl.¢.137/1998 Sh.

D.4.11 Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby

Konstrukénim systémem jsou betonove monolitické konstrukce, dale prefa skruze a

D.4.12 Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstruk&ni prvky

Navrzené vyrobky jsou standardni vyrobky dodavané s prohlaSenim o shod¢ vyrobku,
materialy jsou odolné proti prostiedi do kterého jsou pouZzity



D.4.13 Technologické podminky postupu praci

Provede se vykop pro zhlavi, konstrukce zhlavi vodniho. Do vrtu se osadi ponorné
Cerpadlo, které se odzkouSi. Po dokonc¢ovacich pracich a realizaci zbyvajicich
stavebnich objekta se stavba ukon¢i, provedou se komplexni zkoudky, ovéii se
navrhované parametry a stavba se zkolauduje a uvede do trvalého provozu.

D.4.14 Zasady provadéni bouracich a zpeviovacich praci

Bouraci a zpeviovaci prace nebudou provadény, pouze u stavajiciho vrtu se provede
Uprava zakonceni zarubnice

D.4.15 Seznam pouzitych podkladu

Zakony a vyhlasky

Zakon ¢. 254/2001 o vodach ve znéni pozdéjSich piedpist

Zéakon ¢. 50/ 1976 o Gzemnim planovani a stavebnim fadu - Stavebni zakon

Vyhl. ¢. 50/ 1978 o odborné zpusobilosti v elektrotechnice

Nart.vl.¢.591/2006 Sh. o bezpec¢nosti préace a technickych zatizeni pri
stavebnich pracech

Zakon ¢. 17/1992 o Zivotnim prostiredi ve znéni pozdéjSich piedpisi

Zakon ¢. 114/1992 o ochran¢ prirody a krajiny ve znéni pozdgjSich piedpist

Zakon ¢. 334/1992 o ochrané ZPF ve znéni pozdgjSich predpisa

Vyhlaska MMR ¢. 369/2001 o obecnych poZadavcich zabezpecujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zakon ¢. 22/1997 o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich piedpisi

Zakon ¢. 185/2001 o odpadech ve znéni pozdgjSich predpisa

Vyhlaska MZP ¢. 383/01 o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska MMR ¢. 132/ 1998 kterou se provadgéji nektera ustanoveni stavebniho
zdkona

Vyhlaska ¢. 131/1998 Sh., MMR o GUzemné planovacich podkladech a izemné
planovaci dokumentaci

VyhlaSka MMR ¢. 137/1998 o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu

VyhlaSka ¢. 174/1994 Sh., Ministerstva hospodaistvi ze dne 15. srpna 1994, kterou se

stanovi obecné technické poZadavky, zabezpecujici uzivani staveb osobami

s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zakon ¢. 458/2000 - energeticky zakon

Natizeni vlady ¢. 502/2000 o ochrané zdravi pred nepiiznivymi G¢inky hluku a vibraci



Zakon ¢.203/94Sh.o pozarni ochrané

Zé&kon ¢.274/2001 o vetejnych vodovodech a kanalizacich

Zéakon CNR ¢&. 20/1987 Sh. o statni pamétkové pééi, ve znéni zakona &. 425/1990 Sb.
a ve znéni zakona ¢. 242/1992 Sb.

Normy

CSN 01 3466 Vykresy inzenyrskych staveb.

CSN 36 0410 Osvétleni mistnich komunikaci

CSN 73 6005 Prostorové uspoiadant siti technického vybaveni

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilct

CSN 73 1001 Zékladova pida pod plosnymi zaklady

CSN 73 1000 Zakladani stavebnich objektd. Zakl. ustanoveni pro navrhovani
CSN 73 1001 Zakladani staveb. Zakladové pada pod plodnymi zaklady
CSN 73 3050 Zemni préce

CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

CSN 75 7111 Jakost vod.Pitna voda

CSN 75 5115 Vodarenstvi.Studny individualniho zasobovani vodou
TNV 75 0748 Zebiiky a stupadla na VH zaizenich
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