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Schéma B/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

pficna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 0,6-1m

podélna uzavéra oboustrannymi
smeérovacimi deskami
odstup max. 10 m

pficna uzavéra jednostrannymi

smérovacimi deskami

odstup podélné 1-2m
priéné 06-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdé

smérovaci desce

1)
uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéZnych parkovacich
pruhu, chodnika a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16 az B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. Zuazeni
vozovky najeden jizdni pruh.
0G B29 -

(24 pficna uzavéra zabranou
— & minimalné3vystraznasveétlatypu1

B\

; podélna uzavéra obou-strannymi
- smérovacimideskami

- odstup max.10m

(32
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T B podélna uzavera zabradlim na
e stranéchodniku/stezkyprocyklisty
o™

] = —
= TEE
)@@ |S2R| o
Clm m m S v o| pFi¢na uzavéra zabranou

minimalné3vystraznasvétlatypu1

1) muZze byt ve vyjimecnych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2) uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéznych parkovacich
A15 pruhua, chod-nikt a/nebo
cca 50 stez_ek pro cgkhsty podle

schématB/16 az B/20

vzdalenosti v metrech
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1 Schéma B/3
@ Standardni pracovni misto

Zuzenijizdniho pruhu.
04-06-
ENW 1

AW

podélna uzavéra oboustrannymi
smerovacimi deskami
N odstupmax. 10m

AN

1)

min. 2,75

»\\VJ AN

pficna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m
pFicné 0,6-1m
;, vystrazna svétla typu 1 na kazde
\ ~ smérovaci desce

AN\

ANNE

1) uziti dopravnich znadek a

dopravnich zarfizeni v pfipadé
‘ soubézZnych parkovacich
pruhti, chodnikt: a/mebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17
J az B/20

vystrazné svétlo typu 1
ms nebo znacka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném

ey podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéema B/5.1

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimideskami
odstup max. 10 m

pfitna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazde
smérovacidesce

1)muze byt ve vyjimeénych
pfipadech men$i (viz
kap.6.1.2.)

2)uziti dopravnich znaéek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéinych parkovacich
pruht, chodniki a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
azB/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/5.2

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pfipadé upravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

vystrazne svetlo typu 1

nebo znatka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovacidesce

1)muze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2) uZiti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubézinych parkovacich
pruhti, chodnikii a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
azB/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/7

Standardni pracovni
uprostied vozovky.

misto

vystrazne svétlo typu 1

nebo znaCka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficné uzavéry jednostrannymi
smérovacimideskami
odstup podélné 1-2m

pricné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smerovaci desce

podélné uzavéry jednostrannymi
smérovacimideskami
odstup max. 10m

1Ymuaze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/17

Standardni pracovni misto na
chodniku, stezce pro cyklisty
nebo stezce pro chodce a
cyklisty.

podélné uzavéry
dle hloubky vykopu zabranou nebo
zabradlim

Cervena vystrazna svétla typu 3,
podélny odstup do50m

pricne uzavey
dle hloubky vykopu zabranou nebo
zabradlim

minimalné jedno ¢erveneé
jednostranné vystrazné svétlo typu
3 nakazdé uzavére

hodnota A
min. 1,5 m nebo Sitka stavajiciho
chodniku nebo stezky

1) oznaceni pracovniho mista na
vozovce podle schémat B/1,
B/2, B/4az B/6, B/8, B/9, B/12
azB/14.3

TP 66/21015
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Stezka pro cyklisty

Chodnik

Schéma B/19

Standardni pracovni misto na
stezce pro cyklisty a chodniku.
Vedeni provozu po parkovacim
pruhu.

uzavéry na strané pracovniho
mista zabradlim

vystrazna svétla:

- pfiéné uzavéry

minimalné jedno cervene
jednostranné vystrazné sveétlo typu
3 nakazdé uzavére

- podélna uzavéra
Cervena vystrazna svétla typu 3,
podélny odstup do50m

oddéleni chodcl podle intenzity
provozu vozidel vodici sténou
nebo zabradlim podél
smérovacich desek

pficna uzavéra min. tremi
smérovacimi deskami s
vystraznymi svétly typu 1

1) oznaceni pracovniho mista na
vozovce podle schémat B/1,
B/2, B/4azB/6, B/8, B/9, B/12
azB/14.3

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/24

04-0S—
ng Operativni pracovni misto na
vozovce.

*

pricna uzavéra tremi dopravnimi
kuzely (vyska 0,5m)
Qg— +— 0| odstup podélné 1-2m

pficné 0,6-1m

o>

In-

podélna uzavéra dopravnimi kuzZely
(vy8ka min. 0,5 m) nebo vodicimi
deskami

odstup max. 6 m

2)

kuzely (vy$ka 0,5m)

vystrazné svétlo typu 1

odstup podélné 1-2m
pficné 0,6-1m

1]

[~

o = pfiéna uzavéra tfemi dopravnimi
=

E

max. 50

1) mdze byt ve vyjimecnych
pfipadech mensi (viz kap.
6.2.1.)

[.')-;'.

Ja=e

2) v pripadé, Ze zbyvajici Sitka
vozovky umozriuje provoz jen v
jednom sméru jizdy, maze byt
délka pracovniho mista max. 50
m, jfinak pouzit SSZ podle
schématu B/6

vystrazné svétlo typu 1
nebo znacka umisténa na
" fluorescencnim Zlutozeleném

podkladu, v protisméru shodné

T 1A ..

vzdalenosti v metrech
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Schéema C/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

podélna uzavéra oboustrannymi
smerovacimi deskami odstup max.
20m

1) opakovani v pripadé podélné
uzavery delsi nez 300 m po
300m-500m

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znac¢ka umisténa na
fluorescencnim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech

TP 66 /2015
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Schéma C/2

Standardni pracovni misto.
Zuzenijizdniho pruhu.

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vymezeni jizdnich pruhd
dopravnimi knofliky (odstup 0,5-1
m), folii nebo barvou doporuc¢eno

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20 m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) opakovani v pripadé podéiné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

2)muze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi
(vizkap.6.2.2)

vystrazne svétlo typu 1 nebo
znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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| Schéma C/11

@ Operativni pracovni misto.

00f~—

SLV |

3

uzavéra dopravnimi kuzely
(vyS8kamin. 0,5 m)

o>

pfi¢na uzavéra
odstup podélné 1-3m
pricné 06-1m

podélna uzavéra
odstup max. 6 m
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max. 50

e
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pficna uzavéra

odstup podélné 1-3m

0 pficné 0,6-1m
| vystrazné svétlotypu 1

I'I'-.--

A
|

~200

vystrazné svétlo typu 1 nebo
| znacka umisténa na
ﬁ 1 fluorescenénim podkladu,

.: A5 v protismeéru shodné

~400 vzdalenosti v metrech
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Schéma C/12

Operativni pracovni misto.

vystrazne svétlo typu 1 nebo
znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

uzavéry dopravnimi kuzely
(vySka min. 0,5 m doporucena)

pfiéna uzavéra
odstup podélné 1-3m
piicné 0,6-1m

podélna uzavéra
odstup max. 6 m

pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabulitypu I

1) zafizeni predbézné vystrahy
Jjen tehdy, jestlize neni pracovni
vozidlo zretelné videt ze
vzdalenaosti min. 200 m

vzdalenosti v metrech

TP 66/21015
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Oblast pohyblivého pracovniho mista
max. 800
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Schéma C/13

Operativni pracovni misto
(pohyblivé).

vystrazne svétlo typu 1 nebo
znacka umisténa na
fluorescencnim podkladu,

v protisméru shodné

pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabulitypu I

1) nebo zarizeni predbéziné
vystrahy
jen tehdy, jestlize pracovni
vozidlo neni zretelné viditelné
ze vzdalenostimin. 200m

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/14

Operativni pracovni misto
pohyblivé, znaékovaci stroj ve
stfedu vozovky.

znackovaci stroj se svételnymi
Sipkami typu B

dopravni kuzely (vy$ka 0,3 m) ve
vzdalenosti odpovidajici dobé
schnuti

1) nelze-li dodrzet, je potiebna
uzavirkajizdniho pruhu

2)nebo zafizeni pfedbéZné
vystrahy
jen tehdy, jestlize pracovni
vozidio neni zietelné viditelné
ze vzdalenostimin. 200 m

vzdalenosti v metrech

TP 66/21015
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